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Розпичные устройства вилючения и выкпю- 
чения потребителей токо, регуляторы ирко- 
сты свечения лампы нокольасния и другие не 
только создают опредепанные удобства при 
эксплустоцим электроприборов, но и позво- 
лают вкономить электроэнергию. Предлагае- 
мой схема сенсорного устройство нойдет 
применение в различных электроприборох для 
быстрого прерывания тока в цепах нагрузки. 

Описаннов мыжи устройство позволяет 
Фключать м выключоть приборы мощностью 
до 100 Вт в сеть ноприжения 220 В прохти- 
ческы мгновенно, пегким прикосновением 
польцев руки к сенсорному кантокту. 

Приициамальноя слома сенсорного вы- 
ключотеля для ностольногс светильника 
показона но рис. Г. Оно состоит из усипите- 
ля тока на тронзистораи УТ м УТ2 и фильт- 
ро на злементаи ЙЗ и СТ, «оторый сводит до 
минимума сигнол помехи в момент прикосно- 
венма к сенсорному контожту Е]. Основой 
скемы являвтса Ё5-триггер мс двух погичес- 
ких элементох 001.3 н 001.4. Кок известно, 
устоновко триггер в нужнов состояние осу- 
ществляется подочей напряжения низкого 
уровня но один мз входов (на другом входе в 
это время должно быть мопряжение высасого 
‘уровыя). Чтобы подавать нопряжение нызкого. 
уровня поочередно но вывод | пибо вывод 6 
триггеро, введены две ЮС-цепочки- #5С2 м 
®6СЗ с розными постоянными времени. Триг- 
гер упрозлиет транзистором УТЗ и тринисто- 
ром М5]. который включает илн выключает 
лампочку НИ. Ниэковольтноя чость схемы пи- 
тается от пораметрического стабилизатора 
ис стабилитроне УО07. Конденсотор С4 сгло- 
живонт до минимума пульсоции питающего 
мопряжения. 

Устройство сенсорного аыклюмателя миавт 
следующие кароктеристикн: 

Ярвмя включемия, не бол .15 = 

Врвыя выключения, не более.._...0,2 с 

Номинольное мощность ногруяни 40...100 Вт 

Потребляемый ток в ждущем режиме, 
< не более... 2. мА 


Сенсорный выключатель 


В.Б..Ловчук, г.Самбор, Львовская обл. 


Робота схемы. После подочи питоюще- 
го моприжения триггер установится в токое 
состояние, когда но эго выходе (на выходе 
элементо 001.4] низкий уровень. В этом со- 
стоянии триггер может находиться неограни- 
чение долго, поэтому тринистор У51 закрыт 
к пампо НИ не светится. В исходном состоя- 
ний но выходе логического злемента 001.2 
устоновливсется ноприжение высокого уров- 
ня, поэтому конденсаторы С2 и СЗ розриже- 
ны, диоды УО2 и УОЗ зокрыты. 

В момент прикосновения польцев руки к 
сенсорному контакту Е1 тронзистор УТ! от- 
крывоет транзистор УТ2, который соединяет 
входы 8 м 9 элементе 201.1 с шиной “ми- 
нус” источнико питония. Но выходе элементо 
201.2 установливсется напряжение низкого 
уровня, м конденсотар С2 через резистор 5 
моментольно зоряжается. Протексние токо 
через диод УО2 не приводит к переключе- 
нию триггерс, ток кок но входе эпвмента 
001.4 присутствует нопряжение высокого 
уровня. Конденсатор СЗ заряжоется чарез 
резистор ®6 с постоянной времени Т=СЗЁб. 
Диод УБЗ открывается, н но входе элвмента 
001.4 устонавливоется нопражение низкого 
уровня. Триггер пераключоется в другое 
‘устойчивое состояные, когда но его выходе 
устоновливается нопряжение высокого уроа- 
на. Транзистор УТЗ открывает тринистор \31, 
через ноторый протекоет ток в кождый поло- 
жительный полупериод сетевого напряжения, 
позтому ломпа включается и светится напол- 
ным ноколом. В- момент отпускания сенсора 
Е| но выходе элвменто 001.2 появляется нс- 
прижение высокого уроаня и конденсоторы 
С2. СЗ быстро розряжаются. 

Постоянноя врвмени 1, «т,, где 1-=С2Е5 
время выключения, а 1,-@звё - ми вклю 
чения помпы НИТ, поэтому при поеторном при- 
косновении к сенсору Е1 конденсотор С2 за- 
ражоется намного быстрее конденсоторо СЗ. 
Дноя УО2 открывается, м парвый же импульс 
напряжения низкого уровня на входе элемента 
201.3 переключит тригер в противополож- 


ное устойчивое состояние. Транзистор УТЗ и 
тринистор \$} закроются. и ломпо НИ по- 
госнет. 

Схема другого ворманта аключения ногруз- 
ки изоброжена но рис.2. Тринистор вмаст 
выпрямительным мостом включается поспидо- 
вотельно с ногрузкой, на которую (в случае 
открывония транзисторо УТЗ и тринистарс 
\$1] подвется полное сетевое первменнов нс- 
пряжение. Тринисгор можно не устанавли- 
воть на родиатер, еспи сумморная мощность 
нагрузки ме превышоет 270 Вт. 

Дотоли. Кроме укозанных но схвме, трон- 
зысторы УТ!, УТ2 можно зоменить любыми 
кремниевыми мапомощными структуры п-р-п 
с коэффициентом передочи тока 50...250. Три- 
нистор У51 можно взять с буквенным индек- 
сом К, Л, М, Н. Диоды УО1, У02, УОЗ пюбые 
из серим КД521 или КД522; У04, У05, У06 
типо КД105 с любым буквенным индексом. В 


качестве стабилитронс УО7 подойдет Д814Б. 
Эпектропитические конденсаторы СТ, С2, СЗ 
типа К50-6; С4 типо К5О-35 

Настройка схемы заключдатся в подбо- 
ре необходимой чувствительностм сенсора с 
помощью разисторо Е2. Для этого вольтметр 
с вкодным сопротивлением 5...10 МОм при 


измерении напряжения постоянного токо под- 
ключают к коллектору тронзисторо УТ2 от- 
носительно °минусс” истачнико питания До- 
трагываясь к сенсорному контакту Е1, подби- 
рают резистор Е2 в пределок 300...500 кОм 
для установки минимольного напряжения но 
коплекторе УТ2. 

Конструктивно скама выпопнена но пла- 
те из фопьгировонного стеклотекстопита роз- 
мероми 50х70 ым и помещено в плостмассо- 
вом корпусе подходището размера. Но кор- 
пусе светильника нодо прикпанть мадную де- 
коротианую пластинку площадью 20 см? лю- 
бой конфигурации. котороя будет служить 
сенсорным контактом Е1. С виутренней сто- 
роны корпуса светильника к пластинке под- 
поять провод, идущий к резистору #1. 

Особое внимание при нолодке следует 
удепить мером безопасности, так кок пита- 
ется устройство без раздепительного тронс- 
форматоро. В момент прикосновения к сен- 
сорному контакту через тело человека мо- 
жет протекоть моксимольный ток 70 ыкА, ко- 
торый совершенно безопосен при любых ус- 
ловях. 


Лигеротура 
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Коммутация модуля сопряжения УМ1-5* с пульта ДУ 


В.К.Сварчевский, п.з.т.Боярка, Киевская обл., М.Г. Флориан. г.Киев 


8 телевизорах, оборудованных системой 
дистанционного упровлания но базе мик- 
росхемы КР1506ХЛ2 {СДУ-15 в 
“Электроне”, МДУ1-3 в “Славутиче” и др), 
можно включать модуль сопряжения УМ1-5 
< пульта ДУ, а не кнопкой, кок это предус- 
мотрено в его конструкции. Для этого ис- 
пользуется свободный розряд РБ 
КР1506ХЛ2 (вывод 1 1}. Дело в том, что эта 
микросхема позволяет коммутировоть 16 
коналов, о не 6 - В, кок в "Словутиче” или 


“Электроне”. При включении 9-го канала 
(по “кольцу” - со стандартного пульта или 
кнопкой с “росширенного“] но выводв }1 
появляется высокий (15 8 для МДУ, 12 В для 
СДУ) потенциол, который и используется в 
качестве коммутирующего. 

Доработку рассмотрим на примера те- 
левизора “Славутич 51 (61] ТЦ-474 Д" {ано- 
погичной доработке подвергоется и 
СДУ-15]. 8 модуле МДУ1-3 (АЗ3] вместо ре- 
зистора ®37 установливовм транзистор 
КТЗ15 (с любым буквенным индексом) и ста- 


Рис2 


билитрон КС133 (в СДУ-15 стабилитрон не 
нужен). Ахкуратно просверлив отверстия под 
выводы, новесным монтажом собираем сха- 
му (рис. 1) 

8 модуле УМ -5 (А1.5] вместо диода МО! 
ставим перемычку. В модуле МРК-2 (А1] кон- 
токт 2 розъема ХЗ соединяем монтажным 
проводом с контактом 7 Х2 {АЯ.2], который 
сначала необходимо “отрезать” от корпу- 
са (можно использовать пюбой свободный 
контакт этого разъема]. Далее нодо изгото- 
вить подходящей длины одножильный кабель 
и соединить контакт ] Х10 [А9.2} модуле 
МДУ1-3 с контактом 7 Х2 (А9.2] модуля 
МРК-2. В пульте ПДУ-2 {АЗ1] ввести допол- 
нительную кнопку 5821 включения 9-го 
конола (рис. 2) После такой доработки при 
включении 9-го конала способом, указон- 
ным выше, телевизор переходит в режим 
*Видеомонитора”. 

* УМ1-5 - модуль сопраженое то- 
повизоря © пилевелетнитофоогл. 


-ГЕГЬ 


Иногдо ® радиолюбительской прок- 
тике бывает необходимость а устрой- 
стве, функционольно онологичном мик- 
роскеме К155АГЗ (два одновиброторо 
< перезапуском]. Один из варионтог 
тского устройство приведен но рисун- 
ке. 

При включении питсния конденсатор. 
СТ розряжен. При подоче на вход по- 
ложительного импульса триггор пере- 
ключается а единичное состояние и кон- 
денсотор С1 начинает заряжоться че- 
рез резистор Е2. Кок только нопряже- 
ние на нем достигнет уровня логичес- 
кой “№”, триггер сбрасывается и хон- 
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денсотор быстро разряжается через 
днод УО}. Еспи ® течение времени зо- 
ряда конденсстора подать еще импульс 
(или серию], то откроется тронэистор 
УТТ, розрядит конденсатор и форми- 
руэмый одновибротором импульс уве- 
личится но время, розное времени меж- 
ду двумя (или между первым и послед- 
ним в серин] импульсами. Длительность 
формируемого импульса приблизитель- 
но можно определить по формуле 
т = 0,782С№ При номинолах, укозан- 
ных на скеме (С] = 50 мкФ в Е2 - 100 
кОм], она составляет 8 секунд. 


ООО “Инкомтех” 


Специальное предложение: 
Оптоэлектроника фирмы 
АПвЬЦеВЕ”! 
Широчайшая гамма светодиод- 
ных индикаторов и оптопар. 


Посетите наш стенд на выставке 
Машиностроение’ 96” 
в гКивве 


Тел.(044} 213-37-85, 
т/Ф 213-38-14, 
инфоканал 213-98-94 


000 “ИНКОМТЕХ” 


г.Киев, 
ул.Лермонтовская,4 
тел.(044) 213-37-85 
факс 213-38-14 


ЭЛЕКГРОППыЕ 
КОМПОПЕНТЫ 


зедущих зарубежных фирм 
со склада в Киеве 
и на заказ 


Дилеры: 
г.Ровно, «Инфосистема-2» 
тел.(0362) 24-64-70 
г.Донецк, «Дисконь» 
тел.(0622) 68-19-81 
г.Львов, «Посейдон» 


тел.(0822) 74-10-06 


Цифурювая техника 


`Цифровой частотомер на ЖКИ 


Прибор /см.рисунок} позволяет измерять чостоту в следу- 
ющих пределох: 

0...9.999 кГц, 
0...99,99 кГц, 
0...999.9 кГц 

при входном нопряжении от 10 мВ до 300 В. 

Нопряжение питания от 5 до 9 В. ноибольший ток 10 мА. 
Абсолютноя погрешность измерения чостоты в диопозоне 
0...20 кГц - 3 Гц, в диапозоне 0 ...999,9 кГц - 10 Гц. 

Принцип действия частотомера основон на измерении ко- 
личество импульсов сигнола, поступивших но вход счетчико 
в течение фиксированного интерволо времени (1с}. 

На эпементах 001 (К561ЛН2} соброн усилитель-форми- 
ровотель (К561ЛН2], необходимый дли получения крутых 
фронтов. Генеротор опорной частоты выполнен но микро- 
скеме 002 {К176ИЕТ1?]. С выводо 4 импульсы чостотой 1 Гц 
поступоют но устройство управления, которое выполнено 
на элементах 203, ООВ. 

Элемент 003.4 (К561ЛЕ5] - кпопон, который пропускает 
импульсы входного сигнало в течение промежутко времени, 
определяемого формировотелем измерительного интерво- 
ло времени. 

Формировотель измерительного интервало состоит из 
триггеро 208.1, 008.2 (К561ТМ2] и генероторо Г0ОЗ.1, 
203.2. Ручкой потенциометро ®12 выстовляют время счето. 
Кнопкой 582 можно прервоть счет. Время счета от 2 до 4с. 
Кождому интерволу измерительного зремени предшествует 
обнуление счетчиков 004...207 (К176ИЕ4] по выводу 5 дон- 
ных микросхем. Обнуляются также микросхемы декодного 
делителя частоты 009, 2010 (К561ИЕ8] по выводом 15 крот- 
ковременным импульсом положительной полярности. С это- 
го моменто начинается цикл счет-индикация роботы частс- 
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томвра. Формировоние импульсов сброса [обнуления] про- 
исходит но выходе 0ООЗ.3 в моменты совподения на его вхо- 
дах уровней логического °0”. 

054-207 считают количество импульсов, пришедших на 
входы 4 за 1с. Декодные депители 209, 2О10 включены пос- 
ледовательно и соответственно делят входную частоту на 
10и 100, расширяя пределы измерения частотомеро. Выби- 
роются пределы переключателем ЗАП. Выходы счетчиков 
ногружены но жидкокристоллический индикатор {ИКЖЦ14- 
4/7]. Но входы $ счетчиков 005...7 подаются импульсы 1024 
Гц свыхода 002/11. С выходо формировотеля измеритель- 
ного интервола времеми ([выв. 13) подаются импульсы на 
вывод 21, 29, 27 {ЖКИ] для индикации времени счета (мига- 
ют отметки °кГц” и °Р“]. Переключателем 5В1 устанавливо- 
ют ражим измерения или контроля чостоты. Частота 128 Гц 
выбрана с учетом предворительной колибровки прибора. 
Контрольная чостото снимается с выводо 3 002, в выстав- 
лявтся конденсотором С4. Более точную гродуировку про- 
изводят этолонным чостотомером, контролируя сигнол на 
выводе 14 002 (32768 Гц). 

Конструкция чостотомеро произвольнся с учетом элемент- 
ной базы родиолюбителей. У овтора она выпопнено на двух 
печотных платох (плато индикации со счетчиками и декод- 
ными делителями и плота устройства упровления с усипите- 
лем-формировотелем | розмером 65 х 120мм. Микросхемы 
К561 можно заменить микросхемоми К176. ЖКИ можно при- 
менить другой, вожно, чтобы разряды были роздельными_ 
Резисторы типо МЛТ-0,125, конденсаторы типо КЛС, 
К73-17, эпектролитичаские конденсоторы типо К50-6 и др. 
Все свободные выводы ЖКИ соединить с выводом 25 
индикоторо. 
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Звукотехника 


Совершенствование совершенного 


В *РА-№9/95 в стотье НЕ Сухова “САДЛ - сс- 
вместимый усипытель зописи” описон простой и ка- 
чественный усилитель эописн [УЗ] для коссетного. 
магнитофоно. И хотя тягаться с овтором в отшли- 
фовке схемотехнических решений очень непросто, 
предлагаю небольшую доработку этога УЗ. 

Повышенная перегрузочная способность УЗ до- 
<тигоатся подключением головкя зописи В1 к мос- 
товой схеме, состоящей из основного карректи- 
рующего АЧХ) операционного усилителя (СУ) РА] 1 
и инвертирующего аго сигнал повторнтагя на ОУ 
РА1.2 При этом оба ОУ выполнаны на ИМС 
К157УДЗ с внешней коррекцией, причем ОА1.1 
корректируется канденсатором 2,7 пФ, который 
обеспечиваат ему не только высокую частоту еди- 
ничного усипения (,, но и быстродействие, позво- 
пяющез получить моксимольный [до огроничения} 
неискаженный выходной сигнол на максимальной 
рабочей частоте {25 кГ\). Одноко коскод но ОА1.2 
скорректирован конденсатором 27пФ, который 
обеспечивает необходимую устойчивость в режи- 
ма повторители м достаточную глубину петлевога 
усиления, но сильно ухудшает скоростные харок- 
теристики. Ток, для ОУ КТ 57УД2 и К157УДЗ этот 
параметр гарантируется но уровне \У=0,5 В/мкс 
[1] Экспериментольноя проверка нескольких эк- 
земпляров показопа, что он равен 0,75 В/мис. При 
этом, сотпосио формуле А, = У/214 [2]. амплиту- 
до неискожениога сигнопа для {= 25 кГи состовля- 
ет 4,8 В, что соответствует действующему нопря- 
жению 3,4 В м перегрузочной способности но этой 
чостоте -9 дб (}. Известно. проада, что спектроль- 
ноя плотность мощности реольных звуковых про- 
грамм но верхних частотох примарно но 10 дб. 
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ниже номинольной, но все же, стремись довести 
схему до совершенства, лучше попробовзоть до- 
биться хароктеристик, приведенных в указанной 
статье. 

Предпогаемая доработка очень проста и зв- 
ключается во ввадении в коскод нс ОУ РА] 2 кор- 
ракции но опережение. Этот метод коррекции опи- 
сан в спровочниках применительна к ИМС СУ 
К140УД7, К15ЗУД2 и др и позвопяет повысить ик 
быстродействие в инвертирующем включении до 
10 В/улкс [3] Сровненне схемотахники этих ОУ и 
К157УД2 показало идентичность постровния их 
эторого каскода усиления Учитывая широкое рас- 
пространёние этих ИМС, вызванное оптимальным 
сочетанием ых стоимости, универсальности, хоро- 
шими входными и выходными короктеристикоми, 
стоит поделиться опытом их эксплутации с чито- 
телями *РА”_В таблице приведены реально изме- 
ренные короктеристики а режимах большого и 
малого сигналов 

Подключение кандансатора емкостью С = 1000 
пФ между 17) и 315) выводоми ОУ в инвертирую- 
щем включенни позволяет увепичить скорость на- 
растония сигнала до 7,5 В/мкс при К, = -1, С, > 
30 пФ и да 15 В/мкс при К,> -10, С, = 5 пФ. Кок 
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видно, возможности применении К157УД2 еще 
далеко не исчерпаны 

Но рисунке показам фрогмант исходной схемы 
< внесенной доработкой. Нос ужа готовой печат- 
ной плата конденсатор можно припаять со сторо- 
ны печотных проводников или непосредственно к 
выводам ИМС. Никоких особых требований к типу 
канденсотора м его ТКЁ не предьяаляется 


Надостатки донного типе коррекцим повышен- 
ный входной ток но ВЧ, что не позволяат исполь- 
зовоть в цепи СОС резисторы больших номинолов, 
и повышенный на 1,5 3 дБ шум, что в данном 
случае несущественно 
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Опубликовонная в [1] схема новерняка вы- 
звала интерес улюбителей конструировать НЯ 
опиоратуру. Особый интерес представляет 
микросема импортного производства ТАЗ 524, 
Нопомним, что она яаляется двухканальным 
усилителем с тонккипенсированным регулято- 
ром уровна, болансо и тембра как по ВЧ, ток. 
мпо НЧ Причем эти регулировки являются элах- 


тронными, что открывает новые возможности 
дла улучшения качества и стобильности регу- 
лирования. Кроме того, появлятся возмож 
ность дистационного упроаления этими пара- 
метрами. 

Применение в качестве регулирующего эле- 
мента, задоюощего упровлиощее напряжение 
на микросему, переменного разистора лишь 
частично устроняет недостатки, присущие не- 
посредспьанному рагулировонию, когда пере- 
менный резистор включен в трокт прохожда- 
ния зауко. В случае электронного регулирова- 
ния шорохи и тресх при регулировка можно 
убрать с помощью интегрируиощей ВС-цепоч- 
ки, стажизоющей кратковременные броски 
‘управляющего нопряжения, вызванные несто- 
бильностью движущихся контохтов переменно- 
го резистора. Если эта нестабильность очень 
велика, что может возникнуть при износе или 
загрязнении переменного резистора, то при- 
менение стаживающей ИС-цепочки не дает 
положительного эффекта. Действительно, если 
нарушился контокт в резисторе и управляю- 
щее нолрюжение исчехю, то и интегрировать 
теперь нечего, и управляющее напряжение на 
воде микросхемы становится токже равным 
нулю. Избавиться от этого недостотка можно 
лишь при переходе к цифро- 
вому способу формирования 
‘управляющего наприжения. 
Цифровое упровление по та- 
вому матоду описано, напри- 
мер в [2]. Для “привязки” 
подобного устройство к 
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легчаатся также “стыковка” с системой дистан- 
ционного управления. Методы и конкретные 
самы цифрового дистанционного управления 
будут рассмотрены в других статьях. 

В этой стоть8 мы подробнее россмотрим 
некоторые особенности микросхемы ТОРА 524. 

Микросхему ТОА1 524 очень удобно приме- 
нить в могнитофоне для регулирования уровня 
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зописи и болансо. При этом, естественно, не 
нужны регулировки тембра по ВЧи НЧ. Кроме 
того, появляется возможность взадения режи- 
ма редактирования фонограмм (Родег как циф- 
ровым, ток и аналоговым методом. А синхрон- 
ное регулирование уровня зописи в 
обоих каналах осуществляется с высо- 
кой точностью, недостижимой при ис- 
пользовании “ширпотребовских” пера- 
менных резисторов. Схема включения 
ТОА1524 для этого случая показана но 
рис.7. Для исключения цвпей регулиров- 
ки на ВЧи НЧ емкости конденсаторов 
С4 и С5 увеличены до 2,2 мкФ, что 
максимально сдвигоет частоту среза в 
область низких чостот, а емкости, вли- 
иющие на регулировку по ВЧ, подклю- 
ченные к выводом 7 и 12, отсутствуют. 
Выводы 9 и 10 {регулировка ВЧи НЧ] 
для упрощения сизмы соединены с об- 
щим проводом. При этом зовал но частоте 30 
Гц на превышает 0,5 дБ. Зависимость зотука- 
ния, вносимого каналом ТРА1524 при регули- 
ровке баланса, показана в таблице. 

Кок видна из тоблицы, максимальное зоту- 
хоние, вносимое в конал, достигает 36 дБ, что, 
естественно, яаляется слицком большой вели- 
чиной для регулировки 
боланса. Удобное всв- 
го ограничиться макси- 
мальным зотухонием го- 
рядко 10..12 дБ на 
конол. Сужение глуби- 
ны регулировки стерео- 
болансо достигоется 
вводением резисторов 
Кб, КВ, умвньшоющих 
пределы изменения уг- 
равляющего нопряже- 
ния до интервапа 
+}.2..+2.5 8. В сред- 
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нем положении движко регулятора стервобо- 
ъ‚лонса Е7 управляющее напряжение должно 
быть равным половине опорного напряжения 
+3,В В, вырабатывавмого внутренним стоби- 
пизатором микросхамы, то есть быть равным 
+19 В. 

Особо следует остановиться на регулиров- 
ке коэффициента передочи {регулировке уров- 
ня) микроскамы ТРА1524. Зовисимость затуха- 
ния, вносимого микросхемой, от управлякяце- 
го напряжения получено экспериментально и 
показана на рис.2 Из него видно, что это за- 
зисимость непинейна. За “О дБ” принят уро- 
вень но выходе микросхемы при управлякицем 
напряжении +3,8 В. Погрофику (пиния о] видно, 
что при изменении упроаляющего напряжения 
от 3 до 3,8 В коэффициент передочи изменяет- 
ся всего на 5 дБ. Поэтому управляющее напря- 
жение для регулировки уровня цалесообраз- 
но ограничить напряжением +2,8 В. При этом 
существанно снижается разность между требу- 
вмым и дайствитальным затухонием. Прямая а 
соответствует идеальному регулированию при 
моксимальном упровляющем нопряжении +3,8 
В, апрямся б - для максимального Цупр=2,В В. 
Кок видно из графика, разницо между линиями 
въ. бсуществанно меньше, чем между д и в. В 
случае применения регулировочного резисто- 
ра группы “А” с этой разницей приходится ми- 


Рис2 


риться. Однако эта разница при плавной и 
непрерывной регулировка не особенно зоимат- 
на но слух. При ограничении моксимального 
значения упроаляющего напряжения несколь- 
ко снижаются шумы самой микросхемы. 

При входном нопряжении 775 мВ и Цупр = 
2,8 В выходное напряжение микросхемы (на 
выходах &, рис 7 ] составляет 3,8 В, что соот- 
ветствует максимальному для этой микросхемы 
[1] При Цвых = 775 м8 (0 дБ} запос по перз- 
грузке составит ожоло 14 дБ. При этом уро- 
вень шума [азвашенное значение, МЭЖ-А) со- 
стовляет при Цупр = 2,8 В -77 дБ м при 
упр = 0 В -83 дБ. Динамический диопазон 
составляет соотватственно 91 и 97 дБ. Коэф- 
фициант гормоних при Цвых = 245 мВ (Кггене- 
ротора 0,05%] рован 0,072%. При Ивх = 1 ВК 
увеличивоется до 0,12%. Из приведенных паро- 
метров видно, что эту микросхему можно с ус” 
пехом применять в высококочественных кобоет- 
ных магнитофонах, оснащенных компандерны- 
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ми шумоподовителями типо Оофу-В.С. Если же. 
на выходах микросхемы поставить делители 


перадочи всего устройства был близок к 1 (Литр 
- 28 В}, то эта позволит еще более снизить 
уровень шума на выходе, более полно исполь 
зуя при этом динамический диапазон микро- 
сиемы. Применение депителей на выходах мик- 
росхемы особенно целесообразно в магнито- 
фонах, имеющих моксимольную входную чув- 
ствительность конала записи порядка 100..:200 
мВ. Постояннся составляющей но выходах 
ТОА1524 приблизительно ровна +7 В, поэтому 
здесь стоят конденсоторы Сб, С7. Номмнолы 
резисторов 4, В7 могут быть в пределах 10.100 
кОм. При этом стедует пропорционально из- 
манить и номиналы резисторов ®З, Вб, ЕВ. 

Необходимо тоже отметить, что тонкомпен- 
соция в предпоженной схеме не работает. 

Для организации ражима редактирования 
(Родег) служит ключ $1 м конденсотор СВ. При 
замыкании ключа 51 Цупр возроствет по мере 
зорядо емкости СВ через резистор ЕЗ. Сост- 
ветствачно возростоет и коэффициент переда- 
чи микросхемы При розмыконии клюмс $1 
происходит разрад СВ через резистор К4, сни- 
жая коэффициент передочи устройства. Следу- 
вт зометить, что время зоряда м время разряда 
СВ различны. Для режима Родег время розря- 
да СВ должно быть порядка 15.. 20 с Это вре- 
мя может быть увеличено или уменьшено пу- 
тем изменения постоянной времени цепи В4СВ. 
Конкретное время розряда выбирается кон- 
структором по его усмотрению. Притаком спо- 
с56е организации режима Рофег отсутствует 
ни разряда и заряда СВ, что является недо- 
статком, который, однско, с лихвой окупается 
предельной простотой реализации этого ре- 
жима. 

При применении цифрового управления 
пояалявтси возможность оперативного упров- 
ления скоростью изменения управляющего но- 
пряжения, которое может изменяться по линей- 
ному закону или пошогово. Несложно вавсти м 
режим Алофацег. В этом случае при нажатии 
кнопки Родег запоминоется текущее значение 
ЦАП, и происходит плавное счижение уровня 
до “0*. При повторном нажстии но кнопку Родег 
‘уровень сигнале пловно увеличивается до рее 
нее установленного значения. Причем ©хс- 
рость перестройки можно изманять ст (0,5 до 
30 е Некоторые импортные магнитофоны и 
проигрыватели козллокт-дисков имекл такой ре- 
жим, но в нем, видимо для упрощения схемы, 
время слода м нарастания звуко одинокого и 
происходит слишком быстро т 5 дю 10 3. 

О методох цифрового упровления будет 
рассказано а другой статье. 

Для читотелей, зоинтересововшихся этой ста- 
лъей, автор сообщает, что ему удалось путем 
несложной дороботим данной схемы получить 
динамический дмопазон 110 дБ Разультст про- 
варен на нескольких экземплярах микроскем. 
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{Окончание, начало см. “РА” 7/96} 

Настройку универсального зарядного устрой- 
ства начинают с проверки роботы преобразова- 
теля. Для этого отпамвают один из отводов ©б- 
мотки 1 трансформоторо Т2 м подключают помпу 
нокаливания мощностью 60 Вт на нопряжение 
220 В одним концом в точку соединения «онден- 
<сатероз С15, СТ6, о другим - в точку соединения 
диодов У024, У025. Последовательно с одним 
из проводов сетн валючеют ломпу нокаливония 
мощностью 150..200 Вт на нопряжение 220 Вн 
подключелот зорядное устройство к сети 220 В. 
Правильно собранный начинает 
Робототь сразу. О нормальной работе првобра- 
зователя можно судить по наколу подключенных 
помл. На выходе преобразователя ломла должна 
сватиться в 3/4 ноколо. К ней приклодызоется 
переменное высокочастотное напряжение 150 В. 
Ломла, включенная в розрыв сетевого провода, 
должна светиться небольшим ноиолом. Ярков св=- 
чение свидетельствует о неисправности злемен- 
тов ипы ошибка в монтаже. В этом случае зоряд- 
ное устройство необходимо отключить от сети м 
проверить испровность попупроводниковых эле- 
ментов, конденсаторов, качество мюнтажо. После 
пробного включении 200-вапную лампу отклю- 
чекот и подключенот 60-воттную но 30...46 минут. 
Желотельно проконтропировать осциллографом 
форму напряжения на коллекторах \15, УТ6 и 
частоту роботы преобразователя 50 кГц. Выклю- 
чив зарядное устройство, проверяют темпароту- 
ру транзметоров \Т5, УТб, котороя не должна 
превышоть темлературу окружающего воздуха 
более чем на 15._20°С. 

Настройку узла стобилизещии тока необходи- 
мо проводить на реальной ногрузке, ток как ро- 
бота на противо-ЭДС отличовтся от режима ро- 
боты на октивную напрузку. Перед ноложивонием, 
необходимо определить сопротивление резисто- 
ра Е22 в цепи обратной связи микросхемы РАЗ. 
Его номинал зависит от сопротивления шунта 
омперметра 43. В качестве амперметра осетор 
использовал прибор №4258 с током полного от- 
клонения 36 мА. Шунт ©43 мэготовлен мз 
монгонмна или константана. Он должен быть 
откалиброван по оброзцовому смперметру. Если 
параметры шунта известны, то сопротивление 
резисторо &22 определяют по известному соот- 
ношению Им ы/ Укол; 22+0.5х019+513)/10.5х 
8 19+813), учитывая, что в установившамся режи- 
м напряжения на входах операционного усили- 
зеля ровны, Пс стье М ол Таль 4 3. 

Еслы же сопротивление шунта неизвестно, а 
имеется только откалибровонный амперметр, то 
ностройку проводят в следующей последовотель- 
ности. Отключив помпу, используемую в кочест- 
ве ногружи, еосстоновливсют цепь обмотки ! 
тронсформатора 12. К выходным клеммам зоряд- 
ного устройства подключенот ожкумуляторную 
боторею с нопряжанием 12 В. Переключатель 
$2 устонавливсиот в положение "НЕПР”, $3.2 - в 
положение “РУЧН”, 54 - в режим измерения тока 
= "А". Вместо резистора &22 времанно впоивают 
переменный резистор сопротивлением | МОм, 
устоновив его движок в среднее положение, Ре- 
змстор ®19 токже устоновливают в среднее 
положение м включкнот зарядное устройство. Ус- 
тонааливоют резистор В4 в положение можсималь- 
ного зарядного тока и вращением осн временно 
влаянного резистора выстоаляют стрелку ампер- 
метра на величину токо 6 А. Выключие зарядное 
устройство, выпанвают временный резистор, из- 
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меряот его сопротивлание м подбироют подхо- 
дмций по номиналу постоянный резистор. Желс- 
тельно, чтобы подобранный резистор ммел со- 
протиаленые кок можно ближе к ызмаренному энсе 
чению, при этом необходымое сопрогыаленме 
можно получить, состоаляя шапочку мз двух ре- 
эисторов. Впаяв подобранный резистор, включо- 
ют зарядное устройство м резистором 19 уста- 
навливают стрелку приборо на 6 А. 

Для налаживания овтомслического выключотеля 
необходим источник постоячного токо с выход- 
ным нопряжением 20 В м вольтметр постоянного 
тока класса не нижв 1.0. 

Регулировку уэло проводят, опимочив зарядное 
‘устройство ог сети 220 В. Осн резисторов В12 м 
Е23 устанавливокот в нижнее по саме положение. 
Конденсатор С27 и диод УР1Я временно выпом- 
воют. Переключатель $3 перезодят в положение. 
“АВТ”. Источнык постоянного тока подхЛючОЮт и 
выходным клеммам зарядного ус’ 'ройс ва, соблю- 
доя указанную на клеммах полярность. На выхо- 
де источника устоновливспот напряжение 14,4 В. 
Регулировкой резистора К23 добивопотся срабоь- 
тывания реле К1. Изменяя выходное напряжение 
источника, проваряют нескопько роз порог сра- 
батывония, Его величина не должна отличаться 
от приведенного значения более чем на # 0,05 
В. Затем установливоют на выходе источника мо- 
пряжение 15,5 В и изменанмем сопротнапеныя 
резистора Е12 добмесвотся отключения реле К1. 
Установив на место выпоянные ронее диод МОТ 
и конденсатор С27, прозвряют порог сробаты- 
вания выключотели. Нопряжение внешнего мсточ- 
ника постоянного тощо следут изменять довольно 
медленно, так кок конденсотср С27 создает не- 
которую зодержку сроботывония вызлючстеля, 
необходимую для работы зарядного устройства 
в режиме копостого хода. 

В последнюю очередь проверяют роботу фор- 
мировотеля циклов зоряд-розряд, Изменить соот- 
ношение времени зорядо м разрядо, при жвлоним, 
можно резисторами Е2 и В4 соответственно. 

В заключение следует отмалить, что зорадное 
устройство можно существенно упростить, исклю- 
чие ыз него автоматический выключотель м фор- 
мирователь циклов заряд - розряд со всемы от- 
носащимися к ним элементом м цепями. Техни- 
ческие хорожтеристики зорядного устройство при 
этом не изманятся. Эксплуатоция ихотовленного 
образца ® течение 1,5 лет покозола достаточно 
высокую нодежность его работы м удовлетвори- 
тельные эксплуатационные кочества, 
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Измерительная техника 


Надежный интеллектуальный прибор 


Надежный интеллектуольный прибор (НИП1]) предназначен для 
решения зодач измерительного характера и обеспечивает повы- 
щенную достоверность результатов. 

Под интеллектуольными будем понимоть зодачи, требующие от- 
бора данных по определенному критерию, сложной многовари- 
онтной обработки и онолиза полученных результатов по установ- 
ленным провилом. Нодежность результотов, т.е. их соответствие 
истинным, обеспечивается как оппаротными средствами, так и про- 
громмно, за счет многократной оброботки поступивших данных и 
можоритарного выбора из многочисленных результатов ноиболее 
достоверных. 

Основные требования, предьявляемые к решающему устройст- 
ву, это высокся стабильность работы, наличие розветаленной сис- 
темы логических, орифметических и управляющих комонд, много- 
векторной системы прерываний, простото программировония. 
Желотельны также малые гобаритные розмеры и потребляемая 
мощность. Укозанным требовониям в достаточной степени отвече- 
ют однокрисгольные мнкроЭВМ (ОМЭВМ) серии 1816 (1830) [1.2]. 

Для обеспечения быстрой смены управляющих программ при 
построении НИПТ целесообразно использовать ОМЭВМ с внеш- 
ней памятью, например, 1В168ЕЗ5 или 18168ЕЗ1 

ОМЭВМ 18168Е35 имеет болаз простую архитектуру, н про- 
громмировомие задоч для нев может освоить любой родиолюби- 
твль, знокомый с осмовами вычислительной техники. 

Основные технические характеристики 

Максимальная тактовая частота ....... - 

Минимальное время цикла 

Количество базовых камонд . 

Количество векторов прерывсний .. 

Количество В-розрядных счетчиков/таймеров . 

Емкость внутренней помяти донньых....... 

Максимальнся емкость внешней помяти программ {ПЗУ] 4 Кбойт 

Количество 8-розрядных портов 

Нопряжение питания 

Потребляемоя мощность, не боле: 

Принципиальная схема 

На элементах ОБТА, ООВ собрён формировотель одиночных 
импульсов, разрешающих запись информации (призноков перехо- 
д0] е счетчик ОО2А и зопусх триггеро ОО17В пошогового выпалне- 
ния команд. 

002, подключенный к порту Р!1 ОМЭВМ, служит для увеличения 
разрядности счетчико/таймера до 16 и расширения диопазона 
входных сигнолов до 10 МГц, Состояние четырех млодших розря- 
Дов счетчика индицируется светодисдомн УО2-У05. Шинный фор- 
мировотель 009 обеспечивоет коммутацию четырех младших роаз- 
рядов порта Р1, которые используются для ввода данных с ООЗА и 
для вывода упровляюжщих сигналов (0,Е,Е,С;}, формируемых по про- 
громме. 

Автогенеротор (АП, собранный но операционном усилителе РА1А 
совместно с инвертором ПООЗО, тритером ООЗА, предназначен 
для формирования прямоугольных импульсов, период следовония 
которых пропорционаяен измеряемой емкости конденсатора [СХ- 
С] иям сопративлению резистора {ЕХ-Р4]. Элементы ОБ4В, 2040, 
Е20 и С? формируют короткие импульсы запуска системы преры- 
ваний по входу 1МТ ОМЭВМ. 

Каорцевый генератор (ООЗВ, ООЗС, ОО4А) совместно с декод- 
ными делителямн (005, 006, 007, 2020} служит для формирово- 
ния сетки частот 10 МГц, 1 МГц, 100 кГц, ТО кГци 1 «Гц. Кворцевый 
генеротор 0Р19 выработывает эталонные секундные импульсы, 

Регистры 2012 и 2016 осуществляют хранение младших розря- 
дов адресов ПЗУ 0О13 и полученных результатов, поступоющих с 
выходов порта ОВ ОМЭВМ по управляющим сигналам АЕ (одре- 
<4] и У (результоть). Три сторших одраса подаются нелосред- 
ственна < выходов Р2 0, Р2.1, Р2.2 на входы ПЗУ. С выходов реги- 
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стро 208 результаты измерений через дешифраторы 2014, 2015 
подаются на индикоторы НИ, НЕ? 

ОА2 — цифро-аналоговый преобразователь (ЦАГ], входы кото- 
рого подключены к регистру 0016 и через триггеры ООВВ и 017А. 
к выходам Р1.0, Р1.1. Сигнал с выхода ЦАП через ОУ БАЗА, РАТВ 
и пореключотель ЗАВ подается но вход Т0 ОМЭВМ. ЦАП использу- 
ется для измерения напряжений и токов. 

О04С и УО6 — индикотор секундных импульсов, ООТОР совместно 
< микросхемой-устройством музыкального синтезатора {УМС-7, на 
схеме не покозан) м пъезоэлектрическим звонком оброзуют узел 
звуковой индикации. 

Блок питония +5 В собран по стондартной схеме на КР142ЕН5А. 
По этой цепи прибор потребляет около 0,6 А, по цепи -5 В - около 
10 мА. 

Доталы 

Все микросхемы серии 555 можно зоменить на 1533 или 155 {в 
последнем случае ток. потребляемый прибором, возростет|. 
КР18168ЕЗ5 — но КР18168ВЕЗЯ. Переключатели типа ПДУ, 
ВДМТ-8 или П2К К555ИЕ19 можно зоменить но две К555ИЕБ, 
К58ЯИР12 — на К555ИР?22 или К5ВОИРВ2, 514ИД2 — но 176ИД2. 
индикаторы КЛИЗО2А — но АЛСЗ24Б с учетом особенностей цо- 
колевки конкретного прибора. 

Конструкция 

Все ИС, резисторы, конденсоторы, кварцевые резонаторы, пере- 
ключатели и индикаторы размещают но ппоте размерами 22 х 12 
см. Плату зокрепляют в пластмассовом футляре, например, от при- 
емнико “Альпинист”. Регупировочные элементы, индикоторы и пере- 
ключатели выводят но переднюю стенку корпуса. АГ следует раз- 
мещать на монтажной панели как можно ближе к контактом | м 6 
орт. 

Наладка 

После тщотельной проверки всех соединений включают питание 
прибора. Потрабляемый ток не должен превышоть указанных зно- 
чений. Далее проверяют работу кварцевых генераторов и декоад- 
ных делителей частоты, ноличиа сигнолов РЕМ и АЕ на выходах 9 
и 11 ОМЗЭВМ. В норме при чостотв 2032, равной 6 МГЦ, но этих 
выводах должны быть сигнолы с частотой 400 кГц м амплитудой 
около 4 В. 

Для полной проверки функционировония прибора используется 
тест-прогромма, котороя предварительно зописывается в ПЗУ и 
при запуске проверяет дабичную и десятичную арифметику рашо- 
ющего прибора, правильность выполнения ‘условных и безуслов- 
ных переходов. обращение х подпрограмме временной задержки 
и возврат к основной программе, индикацию десятичных чисел ат 
01 до 99. 

Для выявления ненслровностей рекомендуется сисчала вести 
проверку его роботы в режиме пошагового выполнения камонд, 
Для этого необходимо переключатель ЗАЯ постовить в положение 
*ЭТЕР”., а ЗА2 —в положение “Включено”, зотем путем многократ- 
ного нажатия кнопки 5А1 покомондно выполнить тест-программу 
до полеления числа 01 но индикоторах. При выполнении кождой 
команды нужно проверять на выводох 9...17 ПЗУ саответствиа счи- 
тонного кода тест-прогромме. Это удобно делоть временно под- 
ключив к выходом ПЗУ светодиоды через резисторы 1 кОм. 

При обнаружении непровильного кодо камонды делается э0- 
ключение о причынах и месте ненсправности (отсутствие. кантакта, 
нелровильная золись комонд в ПЗУ, неисправность ИС и др]. После 
устранения всех ненспровностей снова запустить тест-прогромму а 
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овтомотичаском режиме (переключатель АЯ в положении “АЦТО"]. 
При провильном функционировании прибора на индикоторах пос- 
ледовательно через интервалы 3 с появляются число от 01 до У с 
повторением цикла. 

В зоключение рассмотрим программу определения длительно- 
сти периодов электрических копабоний, принцип измерения кото- 
рых зоключовтся в подсчете количество импульсов эталонной чос- 


реже за ду ЗАТ мет 
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приведенной в табл.2, происходит следующим образом 

При поступленим но вкод ТО фронта измеряемого импульсо на- 
чинаетея счет единиц эталонной чостоты < помощью программно- 
го счетчика. В момент спада импульса счет прекрощается и содер- 
жимое программного счетчико после преобразования из даонч- 
ной системы счисления в двоично-десятичную выдоется но индика- 
торы НИ, НО. Для повышения нодежности и исключения случой- 


оао 8-1 


55:8 к 614103 жа 


тоты за измеряемый период колебаний. Подсчитать импульсы эта- 
поннай чостоты можно пибо с помошью счетчика ОО2А,В и внут- 
реннего счетчика/таймеро ОМЭВМ, либо с помощью счетчика, 
оргонизовонного программным способом на базе регистров об- 
щего нозначения. 

Второй вармонт не требует сложной программы, но имеет огра- 
ниченный диопозон измерений Одноко оппоратиым способом 
можно расширить диапазон измерения длительности периодов как 
в сторону уменьшения, ток и в сторону увепичения. 

Для измерения длительности периодов по второму ворионту 
необходимо выход трипера ООВА (точко *В*] соединить со входом 
ТО ОМЭВМ, предварительно розомкнув $48, а ко входу 3 и выходу 
13 АГ подключить резистор КХ (нопример, 10 кОм} и хонденсотор 
СХ [Нопример, 0,1 мкФ] Поспе включения питония на выходе 
О08А/5 должны возникнуть импульсы, длительность которых равна 
периоду колебоний АГ. Эти импульсы подаются на вход ТО ОМЭВМ. 
Используя в программе команды условных переходов ПЛО и ЛЧТО, 
можно зафиксировать фронт и спод каждого импульса, о следова- 
тельно, определить с помощью программного счетчика длитель- 
ность измеряемых периодов. В гобл.2 приведены коды программы 
олределения длительности измеряемых периодов с максимальной 
погрешностью измерения 10 мкс. Величина погрешности в этом 
случае определяется копичаством команд, необходимых для зописи 
единицы в программный счетчик. 

Погрешность измерения можно уменьшнть в 10 в степени М роз, 
где № —количество декодных делителей, включоемых между 
008А/5 {точка ”В*“) и входом ТО ОМЭВМ. Так, при М = 2 погреш- 
Ность измерения уменьшается до 0,] мкс 

Для измерения периодов большой длительности нужно програм- 
мным способом организовать счетчик с расширенной до 16 или 24 
разрядностью. Способы увеличения диапозона измерений розлич- 
ных величин будут рассмотрены в дальнейшем, 

Измерение длительности периодов колебоний по прогромма. 


ных и искаженных результатов входные данные нокапливоются за 
5$ свонсов, с выходные результаты повторяются с хождым перис- 
дом. Результот измерения длительности пернода колебаний опре- 


Тоблица 2 
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делявтся по можориторному принципу: из пяти результатов счито- 
ются достоверными три, совпадающие по длительности 

Выбор результатов осуществляется или визуально ипи прогром- 
мно [:] донном случое для простоты он выполняется визуольно пу- 
тем зописи пяти результотов и выборо из них трех или болев оди- 
накавых по величине. 
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПРОБНИК - ИНДИКАТОР 
ТРАНЗИСТОРОВ И ДИОДОВ 
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Радиоприем: 


ео универсальной цифровой шкалы 


489 В.В.Хоменко г.Новая Каховка, Херсонская обл. 


Цифровая школс, подробное описание которой 
приведено @ [1), облодает многими неоспоримыми 
преимуществами: универсапьностью применения, воз- 
можностью роботь в нескольних режимок счета час- 
тот с трех входов и малым потреблением энергии. 
Можно еще более росширить эти возможности, если 
применить для отображения цифровой информации 
жидкокристаллический индикатор (ЖКИ]. 

В целях компромисса овтороми [1] было выбрано 
повышенное относительно микросхем напряжение 
питания +15 В для достижения привмлемой иркости 
люминесцентных индикоторов. Для роботы ЖКИ на- 
пряжание питанне можно снизмть до +5 Вы не топь- 
ко уменьшить понты в 10 раз мошность лотребления 
[Н6 включая в росчет цепей нокола индикаторов 
ИВ-6], но м согласовать по уровням сигналов мик- 
росхемы ТТЛШ и КМОП. Тем более, что питать мик- 
росхемы серый К56 1 м К!76 напряжанием +15 В не 
желательно, 

Для питания ЖКИ используется отдельный генеро- 
тор напряжения с частотой 30-50 Гц, выполненный 
на микросхеме 0022. В эгом случае достаточно 
воды 6 счетчиков 0016, 0021 отсоединить от обще- 
го проводя цифровой шкапы, затем подсоединить к 
общему выволу ЖКИ и выходу 0022.4 /рис. !). 

Аналогично вылопнено подключенне ЖКИ в кон- 
стружими [2]. Вывод ЖКИ со знаком "зопягой” следу- 
ет подсоединить через резистор К23 к инверсному 
выходу 0022.3. Цепочку УО2, СУ нужно исключить, 
мз схемы, а снод стобилитрона УО1 соединить с об- 
щим проводом. 

Конструктивно доработка выполнена на допопни- 
тельной третьей плате, размещенной между двумя ос- 
новными платами конструкции. Это позволяет радио- 
любителям, повторившим конструкцию ранее, исполь- 
зовоть ее с минимумом изменений. Здесь же на до- 
полнительной плоте {ряс.2! розмешены три усилитв- 
ля на полевых транзисторах УТ5-\Т7, преднозначен- 
ных для повышения входного сопротивления ‘устрой- 
ства, м дополнительное место для кварцевого резо- 
наторо 2С1, если он по своим гобаритом не помв- 
щоется на основной плоте [молая плотность 
компоновим позволяет применить резоноторы роз- 
ных типов). ЖКИ розмещан но панели м» стекло- 
текстолито толщиной 3 мм м устоновлен на месте 
индикаторов ИВ-6 при помощи уголков под ноклоном 
10*-15” для упучшения контрастности мзоброжения. 
Для удобства разборки устройства ЖКИ соединяют- 
ся с плотой гибкими тонкими проводами во фторо- 
плостовой изоляции. Габоритные размеры цифровой 
шкапы остаются 6вз изменений. 

Предельная часгота счета может окозоться менее 
30 Мгц мз-за пониженного быстродействня микро- 
схем 0010 - 2021 при нопряженни питония +5 В. 
Регулировка работы формировотеля импульсов при 
помощи подгонки КП и Й5 может не доть желоемык 
результотов. В этом случае, восстановив цепь У0О2, 
СУ, необходимо установить нопряжение питани: 
пределах 7 -10 В, подобрав согласование по уров- 
ням микроскем ТТЛШ м КМОП при ломощи стобипи- 
троно \02 с меньшим напряжением стобилизации, 
как это быпо. рекомендовано в описании основной 
конструкции. При отсутствии ЖКИ с шастью и более 
‘разрядами можно применить два четырехразрядных, 
например, типо ИЖЦ5-4/8, кок более роспростра- 
ненные, и установить перед ними графаретную 
пленку. 
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УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ 
ИЗОЛЯЦИИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 


Известно, что повреждение изоляции об- 
моток электрических машин из-за увложне- 
ния и загрязнения - одно из причин выхода 
их из строя. Состояние изоляции а зиачи- 
тельной мере определяет степень безопас- 
ности эксплуотации электроустановок [1]. 
Поэтому регулярное наблюдение за состоя- 
нием изоляции яаляется одной из основных 
мер обеспечения надежности работы 
злектрооборудования и предупреждения 
порожения обслуживоющего персонала 
электрическим током. 

Россмотрим простое устройство, которое 
сетомотически оценивсет состояние изоля- 
ций низковольтного синхронного двигателя 
{АД] относительно земли (корпусо} и в завн- 
симости ат сопротивления изоляции запус- 
коет АД мли блокирует его пуск. Устройство 
отличается от известных [2,3] простой ис- 
полнительной частью, выполненной на сла- 
боточном тиристоре, что позволяет зночи- 
тельно уменьшить его гобориты и разме- 
стить его в корпусе промышленного промежу- 
точного реле переменного токо типа РП-25 
с одновременным испопьзовснием сомого 
реле, т.е. устройство выполнено в виде при- 
ставки к промышленному реле. 

Принципиальное схема устройства изобро- 
жена на рисунке. Трехфазный выпрямитель, 
выполненный но диодах УО1-МОЗ, преобра- 
зует переманнов напряжение сети в посто- 
янное, приклодываемов через измеритель- 
ную цепь к обмоткам АД. Выход выпрямите- 
ля нагружен на балластные резисторы ®4, 
В5 и сопротивление изоляции обмоток АД, 
Пороллельно с резныстором ®5 включена 
неоновая лампо НИ, котороя выпопняет 
функцию измерительного элементо. При 
пониженном сопротивлении изоляции обмо- 
ток АД подения напряжения но резисторе 
5 ст тока утечки через изоляцию достаточ- 
Но для свеченил лампы НИ, а при нормопь- 
ной изоляции - недостаточно. 

Схема управления устройством предетав- 
ляет собой усовершенствованную м дора- 
ботанную схему, описанную в [4]. Она ©о- 
держит иатюлнительный элемент - реле К1 с 
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тиристором \$1. Управляющее напряжение 
на тиристор подается от стабилизирован- 
ного источника питания, собранного на 
диоде \04, резисторе К7 и стабилитроне 
\У05. В цепь упразлякицего электрода тири- 
стора включен фоторазистор 6. Розмыкаю- 
щие контокты КТ-1 реле включены последо- 
встельно с кстушкой могнитного пускателя 
К2. Диод УО6 защищоет котушку реле К1 от 
действия ЭДС электромогнитной индукции, 
обеспечився нодежную его работу при одно- 
полупариодном питании. Баплостный рези- 
стор 10 прадназначан для ограничения но- 
грева катушки реле при длительном нахож- 
дении ее под током при пониженном сопро- 
тивлении изоляции обмоток АД. Нормально 
зомкнутые контакты К1.2 реле обеспечива- 
ют нодежное включение при пониженном 
сопротивлении изопяции обмоток дяигателя, 
а несноеся ломпо НЕ визуально контроли- 
рует состояние изопяции обмоток АД. 
Устройство работает следующим образом. 
При включении овтоматического выключателя 
$7 а схеме первичной коммутации АД подо- 
ется питание но устройство контроля изоля- 
ции, которое овтомотически оценивоет со- 
‘стояние изоляции обмоток стотсра АД и в 
зовисимости от сопротивления изоляции роз- 
решоет или зопрещает пуск двигателя, 
Например, при понижении сопротивления 
изоляции подение напряжения на неоновой 
лампе НИ достоточно для ае свечения. В 
результоте сопротивление резистора Е 6 зно- 
чительно уменьшается, что приводит к от- 
крыванию тиристоро У$1 и сработывонию 
реле КТ, которое размыкает свои нормаль- 
но замкнутые контакты К1-Т в цепи котушки 
К2 магнитного пускотеля. Пусх АД с помо- 
щЩьЬюЮ кнопки управления $1 при этом 
навозможен- Одновременно замыкоются 
контскты К1.З реле и зогороется сигнольная 
лампо НЕЗ, указывся на пониженное сопро- 
тивление изоляции, а также размыкаются 
контакты К1.2 реле, в результоте катушка 
КЕ реле включается через болластный ре- 
зистор 10, что зночительно снижает потреб- 
ление электроэнергии реле в этом режиме 
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роботы. Сопротивление резистора ВТО под- 
бирается токим, чтобы ток через котушку реле 
был больше тока отпускания реле. 

При хорошем состоянии изоляции обмо- 
ток стоторо АД подения нопряжения на ре- 
зисторе ®5 недостоточно для свечения 
неоновой помпы НЫ, в результате сопро- 
тивление фоторезистора Е 6 велика и тири- 
стор \$1 закрыт, с реле КП обесточено. Ега 
контокты КТ.1 в цели катушки К2 магнитного 
пускателя замкнуты, и АД можно зопустить с 
помощью кнопки $1. В этом случае при пус- 
ке двигатель подключается к сети силовыми 
контактами К2.2 могнитного пусхотеля, одно- 
временно блок-контакты К2.1 шунтируют 
пусковую кнопку $1, а блок-контакты К2.3 
отключают измерительную цепь от обмоток 
двиготеля. 

В устройстве в качестве неоновой помпы 
НЫ! ислользована миниатюрная лампа с 
торцевым свечением типа ИНС] с напряже- 
нием зажигания 65 В; НЕ - миниатюрная 
ломпо типо МНб; фоторезистар Кб типо 
ФС?2-1; резисторы ®1-В5, К7-КЯ типо 
МЛТ-0.25; резистор ЕТО типа КАЛТ-2, состоя- 
щий мз двух последовотельно включенных ре- 
зисторов по 24 кОм, диоды типо КДТО5В; 
стабилитроны - ДВТ4А, КС16ВА, КСТ56А или 
КСТ147А; конденсатор типо КМ-5; тиристор 
типа КУТПОА; исполнительный элемент КП - 
реле переменного тока напряженивм 220 В 
типа РП25/220 с сопротивлением катушки 
постоянному току 600 Ом. 

Устройство смонтировано в корпусе ис- 
полнительного элемента КТ в виде отдель- 
ной печатной плоты. Неоновоя ломпо НИ и 
фоторезистор установлены в сватонепрони- 
цаемом корпусе, например, в резиновой 
трубка 

Устройство не критично к порометрам 
Элементов схемы управления и практически 
не потребляет электроэнергии в дежурном 
режнме работы. 
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Терморегулятор для инкуботоро должен 
облодоть хорошей стабильностью, а по- 
грешность терморегулирования должна быть 
не больше +0,5°С. В связи с частыми не- 
продопжительными отключениями влектро- 
энергии базовое нопряжение, от которого 
питаются ногревотели, выброно 12,5 В, о 
резервным источником напряжения - окку- 
мулятор 6СТТВО. 

Тиристорный коммутотор постоянного 
токо, описанный в [1], достоточно сложен, 
поэтому в качастве включотеля нагревателя 
автор выброп реле. Было опробовано не- 
сколько схем терморегуляторов [2, 3] но 
основе тригеро Шмитто. Использоесние 
терморезисторое ММТ-1 {согласио [4], при 
одиноковом изменении температуры 
изменение сопротивления терморезистора 
ММТ- в два роза меньше, чем КМТ-1) удое- 
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летворительного результата не доло. 

Зе основу терморегупяторо азята схема 
из [5] (см. рисунок. Точность поддержания 
заданной температуры не хуже +0,1"С ив 
течение суток не изменяется. Транзисторы 
УТЬ, УТ2 дифференциольного коскада по- 
добраны с одинсковым коэффициентом уся- 
пения по таку, равным 12 - 20. Вместо тран- 
зисторов МП114 можно применять МПТ 15, 
МП104, МП1О5. Резистор Е1 типа ММТ-1- 

Цепочка резисторов К2 - Е4 подобрано 
для темперстуры 36 - 39°С. Подбором ре- 
зисторов К2 - Е4 {сумма их сопротивлений 
не должна превышоть 1,5 кОм), можно ус- 
тановить требуемую темперотуру в 
диопозоне 25 - 57"”С. Тип резисторо КЗ 
СП5-2. Еспи применять резистор типа СПО 
или СП, точность установки снизится Тронс- 
формотор Т1 выполнен на ферритовом коль- 
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це. Размер и тил его некритичны - лишь бы 
уместились обмотки. Первичноя обмотка 
содержит 100 виткае, вторичная - 35, тре- 
тья - 50. Все обмотки намотаны проводом 
ПЭВ диометром 0,2 мм. 

В качестве трансформатора Т2 исполь- 
зуется согласующий ©т приемнико “ВЭФ- 
12°, но можно применить любой соглосую- 
щий [первичноя обмотка имает большее 
сопротивление, чем вторичнся). Реле типа 
РЭС-22 или любое другое с напряжением 
сроботыванил 12 В. Монтаж произвольный. 
Если ме срабатывает генератор или реле, 
то необходимо попытаться поменять места- 
ми концы первичной обмотки трансформа- 
тора ТТ. Источник питания должен иметь 
хотя бы простейший тронзисторный стаби- 
лизатор нопряжения Ток потребления на 


бопее 70 мА. 
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Этот тенератор можно использовать в 
хранияищах зерно и других помещениях для 
кронения продуктов. 

'Схемо ганеротора {см. рисунок состоит 
из модуляторо низкой частоты {С1, С2, 
001.1, 001.2, К1, В2), генеротора ультра- 
звуковых колебаний {СЗ, С4, 001.3, 001.4, 
23, 84], усипиталя мощности но транзисто- 
рах УТ1.. МТЗ, излучателя, в кочестве кото- 
рого ислопьзаван высокочастотный громко- 
говоритель 4ГДВ-1. 

При номинолох, указанных на схеме, ге- 
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неротор излучает частотно-модулировонные 
копебония в диапозоне 15 - 40 хГц, Часто- 
та колебаний регулируется резистором К 4, 
частота модуляции - резистором К2 в пре- 
делох 2 - 10 Гц. 

Необходимо иметь в виду, что ультразву“ 
ковые колебания, иэлучаемые этим генера- 
тором, могут отрицательно воздействовать 


на нервную снстему человека и домошних 
животных Длительное пребывание в поме- 
щении с рабатоющим генеротором может 
вызвать головную боль, тошноту м другие 


ощущения дискомфорта, поэтому включать 
его рекомендуется непосредственно перед 
‘уходом из помещения. 

Если установить контакт 51 токим обра- 
зом, что при несанкционированиом проник- 
новении в помещение этот контокт замкнет- 
ся, генератор будет излучать модулирован- 
ные по частоте колебонил в диопозоне 1000 
- 2000 Гц, т.е. работать кок сирено охрон- 
ной енгнализации. 

Следует иметь в виду, что при длиталь- 
ной работе на одном частотном диопазоне 
крысы могут одоптироваться, поэтому необ- 
ходимо резисторами Е2 и К4 изменять порб- 
метры излучения 2 - З роза в неделю. Можно 
токже использовать такой прием: конден- 
сотор С4 соединить с отрезком провода, 
создающим допопнительную вмкость, изме- 
няющуюся при изменении температуры, 
эпажности, силы ветро {если провод вывес- 
ти наружу] и других факторов и, токим об- 
разом, частото будет изменяться по случай- 
ному закону. 
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Универсальный УНЧ трансивера 
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Чем меньше коммутаций в оппоротуре, 
тем нодежней она работает. Обычно в 
трансиверах используют раздельные усили- 
тели низкой частоты для приема (телефон- 
ный УНЧ) и для передачи {микрофонный 
УНЧ). При переходе с приема но передачу 
осуществляется их коммутация но низкой 
частоте. 

Азтор разработал конструкцию токого 
УНЧ, где микрофонный и телефонный уси- 
лители НЧ объединены в единый узел, не 
требующий коммутации по низкой частоте. 
(ем. рисунок. Такой универсальный УНЧ 
можно с успехом использовать в простых 
трансиверах [1, 2, 3]. 

УНЧ состоит из микрофонного усилите- 
ля, выполненного на транзисторах УТ и 
УТ2, м телефонного на транзисторов УТЗ м 
УТА. В режиме приема питоние подают но 
телефонный усилитель, с в режиме передо- 
чи - ма микрофонный. Таким образом осу- 
ществляется коммутация режимов “прием- 
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передача” [ВХЛХ). Усилители, использу- 
емые в составе универсального УНЧ тран- 
сивера, особенностей не имеют и описаны 
в работе [4]. 

Налаживание УНЧ несложно и сводится 
к подбору резисторов ®З* м В&® до получе- 
ния 1/2 Ипит = 6В но коллекторах транзис- 
торов УТ2 м УТ4 соответственно. Конденса- 
торы С?” и СЗ* подбирают ток, чтобы при 
атсутствии ограничительных диодов МО] и 
\02 микрофонный усилитель имел на выхо- 
де нопряжение низкой чостоты парядка 
1-.-1,5 В (омплитудное зночение). Следует 
отметить, что емкости конденсаторов С2° и 
С3* влияют токже и но тембр выходного 
НЧ ситола. 

В кочестве микрофона используется ди- 
номический микрофон типа МД-201. В ко- 
честве телефонов - наушники ТОН-2 (1600 
Ом), которые можно соединять кок после- 
довательно, ток и пороллельно. 

Следует отметить, что после огрониче- 


а, 
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ния сигнала НЧ диодным агроничителем в 
спектре выходного сигнала появляются в 
эночительном количестве гармоники и его 
спектр существенно расширяется. Поэтому 
з данном случае необходимо применить 
фильтр нижних частот (ФНЧ). Это особен- 
но косоается тронсиваров прямого преоб- 
разования. В случае использования тран- 
сивера с ЭМФ можно отказаться от ФНЧ, 
хотя его наличие только улучшит работу 
тронсивера. В случае необходимости, па 
входам микрофонного и телефонного уси- 
лителей можно добавить дополнительные 
резистивные регуляторы громкости. Для это- 
го используются безиндукционные перемен- 
ные (подстроечные) резисторы сопротивле- 
нием 2...4,7 кОм. 

Оба усилителя выполнены на плате из 
одностороннего фольгированного стекло- 
текстолита методом трозления. Монтаж 
каких-либо особенностей не имвет. Данный 
универсальный реверсивный УНЧ испытан 
8 простом трансивера с одним преоброзо- 
званием частоты конструкции автара и 
показал надежные результаты в работе 


Литвротура 

1. Поляков В. Т. Тронсивар прямого пре- 
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Удлиненный диполь для КВ диапазонов 
ЮЛ.Приика, ДЮ7ГИ 


Предлогаю диполь необычной конструк- 
ции, который использую на своей радио- 
станции (си. рисунок) Диполь рассчитан по 
следующим формулом: длина короткого 
плеча || = 142500/2+: длино длинного пле- 
чо - 142500>К/2{, где { - частота резо- 
нанса антенны, кГц; К = 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 
15, 17, 19, 21 итд. [нечетное число]. 

Для примера рассчитоем антенну для 
днопозона 14 МГц [токую антенну исполь- 
зует автор}: П = 142500/24 = 142500/ 
(2*14160] = 5,025 м; № = 142500хк/2+ = 
142500х9/2х14180] = 45,22 м. 

Волновое сопротивление косксиольного 
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кобеля 75 Ом. Оплетку кабеля сле- 
дует подсоединить к короткому пле- 
чу, а центральную жилу - к длиино- 
му. Полотно антенны выполнено из 
биметаллической праволоки диамат- 
ром 4 мм. КСВ па кроям диапазона 
не более 1,4, с ма резонансной час- 
тоте близок к 1. Чем длиннее онтен- 
на, тем оно эффективнее и лучше 
излучает вдоль полотис. При этом 
желотельна короткое плечо распо- 
логать несколько выше. Тогда антен- 
на имеет большее излученне в сто- 
рану ноклано. 


р екЕреекипииииикиеетесиссииеккии 8 ОлокнНот схемотехника 
Двухлиопазонный трансивер $ 

АНМСО ОР- 599 Т/Е (продолжение, | 

ночало см. "РА" №7/96, <.16,17} 
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В блокнот схемотехника 
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Простейший пробные из двух свето- 
диодов и резистора с батарейкой [рис 1} 
С.Робертса из г.Корнузэлл (Англия) по- 
зволяет оперотивно проверить стсутствие за- 
мыкания между жилой и оплеткой коакси- 
сольного кобеля (в случае зомыкония не све- 
титса ни один из светодиодов), в токже от- 
сутствие обрыва жилы (в этом случае светит- 
ся (Е02] и оплетки (светится [ЕО]. Таким об- 
разом, в спучае исправного кобеля светятся 
оба светодиодс (“Бестогисз И/опа + Илив- 
185$ Ио" МЗ/9б, с.238} 

Прибор {[рис.2], розроботонный 
М.Нечафвым из Курска, позволит бы- 
стро обнаружить назоаметное на глаз замы- 


Рис. 3 


кание между дорожками печатной платы. Он 
состоят из генератора импульсов частотой 
20 кГц [ОА] }, выход которого подключоют че- 
рез контакт-иглу к одной из контролируемых 
дорожек (другую соединяют с общим право- 
дом}, и индикотора на магнитной головке В1 
от коссетного магнитофона [можно уже 
“зоезженной”), усилителе ОА? и компорото- 
ре РАЗ. Принцип действия основан ма том, 
чта любой прозодник, через который прохо- 
дит переменный ток, новодит вокруг себя 
переменное магнитное полё, наличие кото- 
раго и индицирует свечение НЕ2 при пере- 
мощении зазора магнитной головки В1 вдоль 


ДЕ, 


проводника до места короткого замыкания. 
При дальнейшем перемещении головки за 
место короткого замыкания магнитное пола 
резко ослобевоет и НЕ2 прекращает свече- 
ние (“Родно“ М6/Уб, с.52, 53} 

Дьеорь Плахтович из Венгрии пред- 
ложил схемы усъилителюй мощное 
ты звуковой частоты, обеспечивающих но 
нагрузке 4 Ома мощность 60 Вт [рис3)и 70 
Вт {рис.4) На рис 5 изображена зависимость 
каэффициента гармоник от мощности в но- 
грузке и частоты (“Коббовееийа” М№3З/Яб, 
с123, 124} 

Энды Флиынд из Англии предложил 
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РАО [ИА 


ШИ =-Ектвомикаг кокубинАТ ЕТЕКТВОМИКА! РОЗУСИНАТ 


двс усовершенствованных зарядных 
устройства для никель-кадмиевых окку- 
муляторов. Первое {рис.7/обеспечивовт з0- 
ряд постоянным током ( | = 0,5/84] 60 мА ст 
одного до шести последовотельно соединен- 
ных оккумуляторов типоразмера “АА”. Вре- 
мя зарядо 14...16 чосов. Ярков свечение све- 
тодиода ОЗ свидетельствует © нормальном 
режиме зоряда. Второе устройство {рис6} 
предназначено для “забывчивых” пользово- 
телей и дополнительно содержит электрон- 
ное реле времени (С 1} но 14 часов [оно 
запускается нажатием на кнопку 51 ЭТАКТ), 
после чего зарядный ток уменьшается при- 
мерно в 5 раз. В таком режиме обеспечено 


Е 
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То Мо. 1 Моцозьно Рог Постов, Теовлору 
614 Солуриног Ргормия 


Алу 1006 


компенсация соморазряда, тэ. постоянная 
1009%-ная гоговность окхумуляторсв, и в то 
же время исключена опасность перезаряда 
{"Еивгудау Ргосйса! Несттогис” №7/ 95, с 502- 
50%) 

Г.Ушанов из г.Клойпедо предложил 
конструкцию двух те- 
левизионных широко- 


Алесь 
полосных м ненапров- Юоег Ро 
ленных антенн [рис.8} о 32.30 
которые он с успехом 
применяет для телеви- 


змонного приема на 
движущемся объекте 
(судне в пяовонии}. 
Они выполнены из 
провода ПЭВ диомет- 
ром 1 мм и натянуты 
на деревянные крес- 


товнны /“Радиолюби- 
0,018% 6.0 0,41% 0,24% 
п кре екон ея ея ое 
Лабораторией гер- 
Г 


*СНР* проведены ис- 
пытання дезяти Виу- 
ковых карт 
(“5оип4Ысав!- 
®г8”) для персоноль- 
ных компьютеров. Для 


непосвященных пояс- * 


Исие 


рт | нь в 


Интерфе: 
для СР-КОМ 
Выкод на 
скуст 
005, 


Уп 3.1, 95 


ним, что посредством этих устройств обес- 
печивается высококачественный ввод/вывод 
обычных оналоговых звуковых сигналов в/из 
1ВМ-совместимого компьютеро. В тоблице 
укозоны основные результаты испытаний 
ГСНИР” №496, 68-78} 
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Открыта Каф!'оата ог ВВ$ 


ВЕРЕБЕЫЯГО 


Да, то, что мы довно обещали нашим читотелям, свершилось. 
В редакции журнала теперь установлено круглосуточная ин- 
формационная система, посредством которой любой пользо- 
вотель персонального компьютеро, в распоряжении которого 
имеется модем, может ознакомиться с содержанием любого 
номерс «РодюАматорс»ь, ноиболее популярных статей, с в 
недалеком будущем - даже распечатать требуемую страницу 
журнала на своем матричном принтере. И это далеко не всё! 
Авторы могут переслать для публикации свои статьи или замет- 
ки из любой точки плонеты в считоные минуты бухвольно "не 
выходя из дома", ток же быстро и несложно можно дать объяв- 
ление в рубрику "Коитакт” или рекламное объявление. Можно 
и просто пообщаться < неогрониченным кругом пользовстелей 
Кадюстсог ВВ$ - для этого предусмотрены четыре области 
электронных объявлений. 

Чтобы избежать повторений, читателей, первый роз увидев-* 
ших термин ВВ$, мы отпровлявм к стотье «ВиЙейп ВосгО Зуз1егт 
для “чойников“», опубликовоннсй нс стр.22, 23 «РА» №9/95 
Для тех же, кто имеет некоторый опыт общения в мире элек- 
тронных коммуникаций, сообщим, что Водюстаюг ВВ$ рабо- 
тает круглосуточно и без выходных, номер телефона в Киеве 
{044} 2761126, модем ($ ВоБойсз броиз!ег 14400 У42Ыз. В ка- 
честве программного обеспечения ВВ5 использовомо Вето!е 
Ассезз 2.02 Рго, по умолчанию применяется протокол обмена 
*2-модем”. 

Подробно свонс работы и содержание Кафоато!ог ВВ$ 
будут рассмотрены в следующих номерах «РА», а сегодня огра- 
ничимся перечиспением файловых облостей и областай сооб- 
щений. 


Области сообщений (Меззаде Агваз} 


7 То 5у5Ор [систвыному оператору} 

2 С АШ и5вгз (всем пользователям} 

3. Рим кому-либо конкратному из пользователей этой ВВ5, 
сообщения из этой области доступны только для того, кто его 
писал и кому оно адресовано} 

4. Соттагста! {для объявланий а купле-продаже, обмене и 
т.п. объявлений, не преднозноченных для публикации в журно- 
лв} 


Фояловые облости (Ей Агеаз} 


7. 885$ тю 2. КодоАтотог [оигпо! 

3. Сотюе 4. Кесюта & Рпсе 1515 

5 ПР/АЮИЕАЕ.. 6 Апбипя 

7 батез В. Рпопса & доситетавоп 


? Соттипсавопу 
77. РСВ омотойоп 


70. Стат аповуз 
12. Аидо / Миуттедю 


13 ВАЯС 14. ОТР 

15. 205 Иез 716. Ийпдомз ИШаз 

17. Реюге; 716. Атовиг гадо 

79 5$ресю! 20. ег УМСНЕСКЕР ИРОАБ 


Для приема файлов [ИРЕОАП]} от пользователей открыты только 
три области: 3 [объявления для рубрики Контакт”), 4 [реклам- 
ные объявления и прайс-листы} и 20 (все остальные виды фой- 
пов}. 

В заключенне этого выпуска ВВ5-пЮ приведем тоблицу киев- 
ских ВВ$ (по состоянию на июль 1996 г.}, составленную систем- 
ным оперотором 5согрюпз ВВ$ Сергеем Ткачуком 
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Ё.Сухов. СисОп Кафоатаюг ВВ5 
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Любительская связь и радиоспорг 
Ведущий рубрики М.[ПГеревертайло, ИТМ 


АДРЕСА 


ЗА2А/ - РоЮК Тотшач, Вгасе Оотопу 6/ХХ, АСКЕВ, 41000, СВОАТА. 
96185 - Р.О. Вох 3248, Ассто, 5НАМА. 

А457№ - ТНопу ба тев, Р.О. Вох 961, МОЗСАТ, 113, Зунопою ©? ОМАМ. 3 
ЗЕ2ВР - В.М. РЕММЕ, СЕМТЕК ВЕАСН, ЗАМ РАВАМ РАНСА $МАМ, с-2433, РНИРРИЧЕ5 
52404 -РО. Вох 21355, МАЖОР, КЕМА. 

АРЛОХ - ЗААО, РО. Вох 6372, ВОНА. 

А92Е? - РО. Вох 15763, ВАНРАЙМ. 

КИВЕЕ - РАКА МАЯСЕГО ПЛА2, ВАНА ВЗАМСА 580, 1875 МОЕ, ВА, АВСЕМТМА. 
184! - СЮМАММ! ВМ, МА ЗАНТИМ 30, 1-51031, АСИАМА, ПАУ 

КАМ - МАСЕЦО СЕССНЕЯМ, МА ТОКНСЕЦА 165, 1-50017, САМР! В5ЕМРЮ, ПАУ. 


ЕИ-017 ПУНЫЧЛО? Е\-121 ЕЮНУ АГ-047 ЕСЯА 
ЕИ-026 №80) ЕИ-126 ОР/СОУЕ АЕ.046_ СТЯЕ 
80-032 Р/СААУВРИР 0.130 ИЗ/МЯРС 8-АМЕВКА 
20.033 1АЛОЕ25МИМ 8/-133 ВАТА? $А.006 РЕМ 
24-043 7564. Е\-136 ЗА/СЯТЕ Н.ААМЕКА 
24049 З\/ОЛ5Р Е\-138 ТЕСУ7 НМА-010 КУРРУ/МЕТ 
/-049 548/138 Е\-143 Е075Р МА.046 ААТСМУ 
у-050 7/65К 20-149 ЕБ2К\у/2 НА-055 ААПК 
, 80-052 ЗМ СО/В ЕИ-164 ТКЕМУР МА-080 СВАЕВ 
20-061 АБВ В)-165 \МОМВР МА-110 М6ОСМИ4 
20.062 ТАЗСУ АНА МА-128 УЗКО /М 
Летняя активность ПЕ ИВ А5.094 ВЗТУА. ОСЛАМА 
- 25.099 1А205/0 ОС-017 ТЗОЕС 
ВЛОРЕ Е\/-093 Е05бХ АРКА у ©С-140 УКЯ. 
20-007 ЕЛМЕТ Е/-096 ОНТМОВ/Р АГ.019 ПРА 69 
80-009 СМОНТО Е/-096 ОЕС АЕ-021 2588 


Родиоэкспедиция “Лысоня - 967 


8 1996 году исполняется 80 пет со дня боев на 
горе Лысоня возле города Бережоны Тернополь. 
кой области. 

По сообщению ИР5ВВМ, в честь этого события е 
& по сентября 1996г будет организовона радио- 
экспедиция, котороя будет работать но всах КВ дио- 
позонах С\/, $58, З5ТУ, ТТУ, о токжа на УКВ - 
144 МНЕ. 

Позывной экспедиции - 15808(. 

За 050 с экспедицией 115808} будет выдаваться 
<пециольноя (251 м помятный диплом. 

Родиолюбителюм Украины необходимо выслать 
свою (051 и ЗАЗЕ по адресу: 

283150, Тернопольская обл.. гБережоны, 


э/а 12. 


родиостанция экспедяции - ИВАВУС 


дипломы р 
А\МУАЯО$ 
Новости для коллекционеров диппомов 


УТА - диплом “Островы Украми” 
(РА 8/96 - 23}. Дополнительно зосчитьва- 
ются экспидиции но о.Березань {В5-02]: 
КУО2/ОВБВАХ, КУЗДЛУВ5ВСР - 08.1991 г. 

ОТЕЧЕСТВО” - диплом учережден Со- 
юзом родиолюбителей Вооруженных Сил 


УКААНЛАК ОХ-РЕРГТГОН$ РОИМРАТТОК 


Филом КАМ 


С5Е уа ИЗНМК 
си начало в РА 6/95 


А В ФСТРОВИ СРВС - АБАВИ. Для вго получения сонско- 
См МЕ УОР ук» АНИ ТЗГАНО$ | челны необходимо ноброть 100 очков. Ин. 

дивидуальные члены СРВС доют по | очку, 
я И «УЕ Я О || гликтльыь -по 2 очка, ватераны войны 
512Е\ СМ Р5КВ гаш свети тяг ИедожмаТЬ ртов ачтограатове т а члены СРВС - по 3 очка В дни активности 
ах, Е НЫ 2х Пила рикичтея кое онсомтлст отм чата АО ПАТЧА ги урал! СРВС эти очки могут быть увеличены. Саязи 
ЭМАВКС. НИМ 7 < членоми СРВС засчитываются с | фе- 
5НВУНЕ НЕ 2Р5Р. С» (25) вроля 1996 г. на всех днопозонак любым 
&7АС УН79СЕ 2Р5МЛ/ Ки видом излучения, повторные свизи ме э0- 
574Р} 2АВ ТР5УО бы 2 е& м Атней нааыи 5) считываются. Для радиостонций, робото- 
а а АЯ ющих только но диспозоне 160 м, доста- 
6К2450 кос 2530] точно ноброть 50 очков, а для ветеронов войны - 25 очков. Для получения диплома членам СРВС необходима 
&КВАС Е и провести на менее 300 (250, ночиноя с | февроля 1996 г Для ветеранов войны - членов СРВС - количество 
г И 753 250 на лимитируется. Заявка на диплом составляется в соответствии с порядхсвыми номерами членов СРВС. 


РадоАматор 8/ 


ЕКА чераиеиенииитогченезнияй КЕ + УКВ 


Украинские родиопюбители зсивку вместе с эканаслентом 4 С’ высылают по 
сдресу: 252049, Киев, с/и 532, Боброву Выктору Лвониловичу, (ЛЗ. 

Вдни профессмональных праздников видов вооруженных сил, члены СРВС, 
имесицие непосредственное отношение к этому виду ВС, будут довсль по 5 
очков. 

МА - УИОРКЕО АЁ Е(ПНЦАМИА” - дипломная программа Литовской ОХ 
Группы (ШХС}, дипломы выдоотся за СЗО с различными регионами Литвы, 
ограниченными условными квадратоми 10°10 географических минут. Допуско- 
зотся связи на любых диопозонох пюбым видоим излучения после | янворя 1995 
т, СЗО через репитеры не засчитываются. Каждое СЗО дают 2 очка для 
дипломов. Базовый диплом выдается радислюбителям, нобровшим 50 очков, 
дипломы УУАСТОО, УУА1-200 м УМА 300 - соопмиственно за 100, 200 м 300 
нобронных очков. 

Плокатка УУАСТВОРНУ вылоется радмолюбителям, прогедшим 130 со вовми 
390 [У - УСЦАЯЕЗ. За 4 ВС’ можно получить карту геогрофических квадратов 
Литвы м специальные блонки заявок на дипломы УУАЕ Зояеки на дипломы 
вместе с 10 ШСъ® необходимо высылоть по адресу: Р.О. Восх 922, 3005 
КАЧНАЗ, ИТНЦАНА. 

МПИРХА - “Роботол с префиксоми Ухронны“ Диплом учрежден Лигой ро- 
днолюбителай Украмны за родиосврем с 30 м более префиксами Украины. В 
зачет мдут радиосвязи после 1 инворя 1994 года на есех диолазонах любым 
видом излучения. Диплом может быть выдан ко роботу на одном диолазона 
оли одним видом излучения, а токе М/С Заявка вместе с квитонцией об 
оплате (рививалент 2 №3’) высыпоется в одрес дипломной службы ЛРУ: УТРА, 
334000, г Мокеовага, Донецкой обл., в/п 6. 


<> 


СОРЕВНОВАНИЯ 
СОМТЕЗТ$ 
Новости для родмостортоманов 
фи (РММ, ИТГ, ИТЯХЕ, ИТЗМС) 
Волелизеоо реееруттеллье: 
ВАВО СНАМРЮНУНТЕ 1993 
на: 1- нвУ5на 9.267.492 
2. омёНа В.075.005 
3. ем5нО 6.052.860 
4. УЮА 7.918772 
5. бАбНО 7.258828 
мо: |1 ЕАЯТЕ 2911.184 
2 НАОММ 1.977.150 
3. УПАБ 1.970.724 
4. УС 1.765,752 
5. плс 1.669 920 
си 1 НАОГУ 1.877.533 
2 ^7о 1.506.557 
3 $5?АА 1.374206 
4. 357! 1.356.516 
5. УТ5088 1-223.586 
РОМ: 1 {Л50К 1.462344 
2 ОНТЕН 1.416.524 
3. онвич 1.164.752 
4. 5НОМУЕ 846.264 
5 ЕМОЕ 834.677 
мома: |. 5 2.702612 
2. Е5ЗА 1.965.816 
3. 41 1-936.796 
4. Кубу 1.790.712 
5. ен 1.481385 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
ЗЛА ОХ МАВАТНОН-СОНТЕЗТ 96” 
8008 050 РОТЕ 
УЗИНО (1,8) — Воробьев сКЯруа 12 258 


ЦАЗРАО (70) — ЮЛрубой «Жапининфою Ра 54 


зом 
ЕКВУМУ 'АРотевосян г.Эчмиодаин 6 467 
и ву гКорчь 12 232 
УрО РПлатонов ГИзюм 6 135 
мемв 
85/278 осто гборисов №52 3081 
ЗАВИТ ЦНПУМ "Днепропетровск 114 2526 
вкахио ЦАТГУМ. г‚Обнинсх вё 1927 
ВМ2\Р. [>>] г.Солмгорск 88 1855 
ААА [0 сКЯруга 92 1797 
ВАМ рик “Дольние страны" — "Минск в7 1772 
хех р/к “Моррод” г.Мариуполь, 76 1525 
ЦСМ сш Преображения — 74 1479 
4К7ОМЕ Р/ким Азы Аслонога — гБоку 47 1414 
РЕМ ДТУМ гОрджоникидзв: [2 1356 
КЛОАХТ сш сВыцовесоле 70 1357 
[ое сш © Целинное 4 1343 
УРАСХЕ ДТУМ г/Чигирин п 1224 
1528 КОТ гВильнос 57 1196 
РАМУ Падучилища гброды 47 1166 
УРАКМЯ ЦЯТГУМ говно 57 ии 
РАСХ ДУМ "Пологи 3 860 
УВЛААЮ рук "Эфир" ТООУ гброры 33 803 
КЮРУС дум тКолинин од 41 796 
ОРААХМ 1-22 «Львов 18 387 
$\л.50 я 
95-5802 АПогов “Мариуполь 73 1686 
ВА1-143-1 В.Оронов еМурманск 58 1508 
03-2306 ВАчкосов <КВрис 22 685 
$1023 САчкосоа сКяруа 13 441 
$2914 ОМолвин <КЯрута 11 255 
ЦАЗ-155-20 Г/Магарченксв г.Смоленск 31° 790 
95-001 ИЯщух сДеревне 41" 683 
ит 
ЛКС Ю.Стрелков-Серга гВинницо 142 2648 
ЦРОСК МТодорико сНИКровыт Ио 1902 
$5ЕХ АМахинько г/Никополь 85 1251 
\Л325 СНадилько г Припуки 80 1101 
У$5МЕН ЛЗозюж гВинняцо 35 718 
[где СПечков тМелитополь 40 83 
их 'АБоровой Изюм 34 578 
т] ВМартенко гЗаречьз 7 345 
ЧЕ5НАМ ВАнприевский кВинняцо 19 333 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
эмизориала "Чернобыль - 96” 


В мемориале приняло участие свыше 200 короткоролновиков из 16 стран, Сре- 
ди них - В мемормольных станций м 27 членов Ассоциации, 
В сротвествим с присланными отчетом места в подурулпсх 
следующим оброзом: 
©} мемориальные станции (№3 
1. С 


.-126 
..& 


1. {Дмитрий Саменов} „-.- 258 

2. АЛИУМА — (Владимир Вакотов)... --. 216 

3. \Ал23А — {Леонид Пузхиков. - 183 
Далее места распределились: 


ИТ7МО УВ5ЕСХ ИЕ7ИТ ВАбАК ШВ4ТАР ИЗОУА 122М8 ЦА5ЕСУ 
УРОНА АНИ 
Ч] много операторов (МО} 
1 изм 

2. 4ТАБТ.. 
З.ЛИМИТР (отчет прислон с опоэдонием} 
в) наблюдатели (5/1 
1. 4АЗ-170-847 


пыньиииватиие вании" == 46 
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ПК & программирование залиаиинитаюнскиолининаниианииинисиинироииоиазиииииии пполишанииаиия 


Программирование в И/тдоиу$ : 


| МШсгозо!Е И’Гбиа! Вас 3.0 


Мртозой 
Узиа! Вас 


{Прадолжение. Начало см. “РА №5,6,7/96] 

КеуРгемваю установливовт получение событий Квубомт, Кау/р 
и КвуРге5 для Ропт роньше, чем для Соло 

ЕагреСйопуе устанавливает ввличину изменения значення между 
Мп и Мох, кагдо пользовотель щелкает мышкай между зсго! Бох и 
зсго! аггом [НоптоеИ зсго! Баг, Иегисо? сгой Бог) 

{еВ определяет расстояние между левыми кромками данного и 
контейнерного (объемлющего донный} объектов. 

тЕМоде спредвля@т вид связи, используемый в ОБЕ. диалоге. 

{51Соит определяет число элеменгов {Сотбо Бол, Огестогу 11 
Бол, Опуе 181 Бох, ЕИе 151 Бох, 5 Бох), 

{414} определяет список элементов (СотБо Бох, Отгастогу #5! Бох, 
Фпуе [5 Бох, Ей 151 Бох, Изв Бох) 

Изцадех определяет индекс/указатель текущего элемента спи- 
ско [СотБо Бох, Огесюгу #51 Бох, Опив Из ох, ЕИе 15 Бох, 15. 
фох). 

Мох опраделявт максимальное значение Усие {Ноптоть зсго! 
Бог, Иаг/са! зсго! Бой. 

МохВийоп определяет наличие кнопки максимизоции на Ролт 
в верхнем провом углу. 

Мажепо установливоет моксимальную длину Тех? (Тех? Бох) 

Мл определяет минимальное значение Иоие {Нопгота? зсго!! 
Баг, Иво! зсгой Бог), 

МЫСЬИА устанавливает, что Ролт является дочерней для МО! 
Рогт. 

МтВипоп определяет наличив кнопки минимизации но Когт в 
верхнем провом углу. 

МоизеРот!ег опредвляет вид курсоро мыши нод объектом 

мита определяет наличие линвек прокрутки в Тах? Бох. 

Мин5в]вс! определяет виды селекции {йа 157 Бох, (15 Бох) 

Мате определяет ноименовоние фарм и элементов управле- 
ния. 

Мем\пдех устоновливавт новый индекс для элементов СотБо 
Бох и ИЯ Бох. 

Роде определяет номер текущей страницы /Ри/ег оБуеси) 

Ро установливоет путь {Оиестогу 15! фох, Ейа 151 Бок) 

РоНегпт определяет образец для стоброжения фойлов в йа 
151 Бох 

Риге определяет изоброжение в вида Бйтар, {сол или мето- 
файло, помещаемов на объект (Рот, {таде, Р\еге Бох), 

КеайОту определяет фойлы с атрибутом “только для чтения” 
{21е Ия Бох) 

5Зсменею! определяет высоту рабочего поля (без учета ром- 
ки, полосы заглавня и т.п.} для Когт, АИБ/Рогт, Репа Бох и Ряпаг 
оБесЕ 

ЗсоеН определяет певую кромку рабочего поля для Когт, 
Реле Бох и Римег ос. 

5саеТор определяет верхнюю кромку рабочего поля для огт, 
Рспле Бох и Ритег оБуаст. 

5саеИИа определяет ширину рабочего поля для Ролт, БЕ 
Рогт, Риге Бох ин Рипйаг оБесь 

5стоЙВагз определяет наличие линвек прокрутки КАБ отт, Гех? 
бох} 

$еНСоит возвращает число выбранных элеменгов в {15/ Бах. 

За{ес!ед! определяет возможность выбора элеменга из перечня 
{Е 5 Бох, 151 Бох) - 

$еИепо№! определяет число выбранных символов {Сотво Бол, 
Тех! Бол), 

5е{5!ап! определяет начальную точку помеченного текста {Сот- 
Бо Бол). 

5аЛех? определяет строку, содержощую помеченный такст (Сот- 
фо фох) 


Зраре определяет вид кантура {5#оре}. 


М.И. Гомомовный, г.Киев 


ЗвоНси! устанавливает “короткие” клавиши для пунктов меню 
{Мепи) 

5тойСРопре установливоет величину изменения зночения между 
Мп и Мох, когда пользователь щелкает мышкай но $сго! аггом 
{Нопхогио зстой Баг, Магисо! зсго! Бог) 

Зопед! установливоет автоматическую сортировку элементов 
по алфовиту {СотБа Бох, {151 Бох). 

Зтейсь устанавливсет возможность изменения размеров изо- 
брожения //таре/ 

5//е определяет тип СотБо Бох. 

Зузет определяет системные фойлы в Еда /8г Бох. 

ТаБтдех определяет поридок [устонавливоет номер} элеменгов 
но фарма. 

Тая используется для идентификации донных объекто. 

Твх! определяет текст в области редоктировония /СотБо Бох, 
я Бок, Тех! Бох) 

Тор определяет росстояние между верхнай кромкой донного 
объекта и верхней кромкой рабочего поля кантейнерного [объем- 
лющего данный) объекто. 

Усие определяет состояние С#асй Бол, нажимается ли Сот- 
топа ФиНоп, текущую позицию Нопголю! зсго!! Бог или Иегсо! 
зсго! Бог. 

ИзЫе определяет видимость объекта 

ИЛА определяет ширину объекто 

ИИпфом/5ю!е определяет видимое состояние {/Ийл, Айах, Мог: 
та} для Когт и МОШогт. 

Иог4Угар установливает сетомотическое изменение розме- 
ров по вертикали или по горизонтали {{сЬе!). 

Х1. У] определяют каординаты нечола линии [176], 

Х2, У2 определяют каординаты канцо линии /{/16). 

Для примера на рисунке 16 приведены видимые короктеристики 
объектов типа Ролт и Сопго! окно-форма - Ролт] с кнопками 
управления (Сопйо/-Мепи} минимизации и максимизации; команд- 
ноя кнолка - Соттопа? с координатами Тор и {ей ; текстовый 


Гони | 


Ат Вийот — и 
А’ах Вийол — 


122.2] 
Воговг ИЗО = 7 


дог? Воговг5 уе = Буга 


АИГ гре = гие 
стоБагя = ро№ 


Рис. 16 


мбдз5 Жк 
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блок - Тех Бох! со своими координатами (ширина и высот} и 
линейками прокрутки; линия - пе с начальными и конечными ко- 
ординатами и толщиной линии, 


СОБЫТИЯ ОБЪЕКТОВ 

Аспоое ноступодет, когдо форма становится октивным окном. 

СТопдв происходит при изменении состояния или содержимого 
элементо управления. 

Сей ноступает при щелчке (ножатин и последующем отпусха- 
нии] кнопки мыши мад объектом. 

БЫСИсСК происходит при двойном щелчке мыши над объектом 

Деосйисе наступоэт перед потерей формой октивности. 

Ргадбгор происходит посте операции Огад-апо-Гор ['перета- 
щи и брось]. 

ОгодОуег происходит во время выполнения опароции ОГад- 
аад-агор. 

Огорбомт происходит при прокрутке списха вниз {Сотфо фох) 

Со!Росиз наступает, когда объект получает фокус. 

Квубонт происходит при ножотии клозиши Вто событие полу- 
чает объект, находящийся в фокусе]. 

КеуРгез;$ ноступает при ножотии клавиши (для интерпретации 
символов А5С!). 

КеуИр происходит при отпускании клавиши (для объекто в фо- 
кусе]. 

тЕС/озе происходит при завершении или прерывании ООЕ- 
диолого- 

ФпКЕггог происходит при появлении ошибки в ВОЕ- диологе. 

лКЕхосе происходит при посылке командной строки в ПОЕ- 
днологе. 

{тЕОрвп происходит при инициолизации ДОЕ- диолого. 

1004 происходит, когда форма зогружена. 

1о>Роси; ноступает при потере объектом фокусо. 

Моизвомт происходит при ножатии кнолки мыши. 

МоизаМоуе происходит при перемещении курсоро мыши над 
объектом. 

МоизеЙр происходит при отпусконии кнопки мыши. 

Рот! происходит, асли чость или вся форма (злемент управле- 
ния) перерисовывается. 

РаСопов происходит при изменении пути установкой Ё6- 
М те или Ра№ из прогроммы, 

РонаглСВопде происходит при изманении шаблона вывода 
фойлов. 

Сиегу/тоад ноступоет перед закрытием формы или приложе- 
ния, 

Казтеа происходит при загрузке формы и при изменении ве 
размеров. 

$сгой происходит при перемещении пользовстэтем “рычажко” 
линейки прокрутки. 

Птег наступоет в случсе, когда истек интервол, установленный 
для тоймеро. 

Ипюо4 происходит при выгрузке формы из экрана 


МЕТОДЫ ОБЪЕКТОВ 

Адайвт добовляет новый элемент (вырожение} в 4! Бох или 
Сотьа Бох 

АгапоеМеатов определяет порядок размешення окон или пик- 
тогромм на ЛМИО!Рогт. 

Сис рисует круг, эллипс или дугу но объекте (Рогт, Рс/иге 
Бок,Риттег обес}. 

С!еаг очищает содержимое #17Бах, СотЬо Бох ипи СИрЬодга 
оБас! 

СВ удаляет изображение и текст, выполненные графическими 
методами: Сс, Ипа, Р5в! или Ригу (Рогт, Р/сге Бох, Реииег оь- 
{ес}. 

Ого ночиноет, закончивоет или отманиет перемещение эле- 
менто упровления. 

Еп9бос прекрощоет посылку документа но принтер (Реуег 
фЫве), 

Е Сэою  возврощает (выдсет} изоброжение, ноходящееся в 
СПрЬосга оЦеа. 


Са!Рогто!  индицирует ноличие содержимого в С/рБоога в 
требуемом формата 

СеНах! возврощает текстовую строку из СИрБовга; 

#4е скрывает форму, но не выгружает ее. 

пе рисует линию или прямоугольник но объекте {Гогт, Риге 


ИпКЕхеси!а посылает комондную строку другому приложению в 
ФОЕ- диологе. 

ИиКРойв пересыловт содержимое эпементо управления прило- 
жению-серееру в ООЕ- диологе. 

(пККадие5! зопрашивает сервер в ООЕ- днологе для обновле- 
ния содержимого элемента управления. 

{тА$ап4 пересылает содержимое элементо упровления Р/слиге 
Бох припожению-клиенту в ООЕ- днологе. 

Моув паремещоет форму ипи элемент упровлення 

МетРаре зокончивает текущую строницу и переходит к спе- 
дующей {(Ритег оБесй. 

Рог! возврощоет цвет ЮСВ определенной точки на объекте 
{Рогт, Риге Бох), 

Рип! печотоет текстовую строку но объекте, используя текущий 
цвет и шрифт {Рогт, Рсйле Бох, Рииег ое) 

РииЕопт посылоет битовый образ формы но принтер {Рогт). 

Р58! рисует точку определенным цветом [Рогт, Рейие Бох, 
Риег оБувсй. 

Ке!газВ вызывает принудительную регенерацию {перерисовыво- 
ние или обновление) формы или элемента упровления 

КетоуеЙат удаляет элемент из перечня в {5Ё Бох или СотВо 
Вох 

5со определяет систему координат для объекта. 

$в/Рага помещает изоброжение в зодонном формоте е Сйр- 
Боага. 

5е!Росиз устонавливсет фокус но указанном объекте. 

5еТам помещает текстовую строку а СИрЬосго, используя 
формат СирЬоага 

ном отоброжоет {покозывоет) форму. 

Тех Нео! возерошоет высоту текстовой строки. 

ТехИИо!Н возвращает ширину текстовой строки. 

Огдвг помещает указаную форму или управляющий элемент 
на передний или задний план. 

ФУНКЦИН И ОПЕРАТОРЫ ь 

АБ; вазвращает обсолютное зночение оргуманта. 

Алб используется для логической конъюнкции деух вырожений. 

Аёс возвращает код АМ5/ первого символа строки аргумента. 

Ат возвращает тригонометрический орктонгенс оргументо в 
радианах. 

Вавр выдоет звуковой сигнол. 

Са! вызывает процедуру (подпрогромму] и передает ей упров- 
ление. 

СЪОй изменяет текущий католог. 

СЬОн/уа изменяет текущий дисх. 

СЬг, С№!$ преобразует код АМ5/ в строку из одного символо. 

Соттап@$ возерощает строку порометров комондной строки, 
использованной при запуске покета Узиа! Вазю или приложения, 
создонного в Изиа! Ваз. 

Сопт$! объявляет символьную констонту. 

Со; возврощоет тригонометричаский косинус оргумента в ро- 
днанох. 

Си и$ возвращает строку, содержащую текущий путь зоданного 
‘устройства. 

Да!а$ (функция/ оператор} возврошоет/устанавливоет текущую 
дату. 

Рое5ебо! возврощоет доту Год, месяц, число}. 

ДатеУсие возврощоет число, представляющее доту строки ор- 
гуманта. 

Фаугипсноп возвращает число между 1 и 31, представляющее 
день месяцо. 

Дес/оге объявляет внешнюю процедуру из дтотис-ёик-ЙЬгогу 
Фи 


{ Продолжение следует ] 
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АУ3-5910 или УМ2149Е? 


СМ. Рюмик, г. Чернигов. 


2) 


'Музькальные сопроцессоры прочно вошли 
в орхитектуру компьютера “2Х-5РЕСТКИЛИ" как 
в модели 128К, ток м в модели 48К в виде 
отдельной приставки. 

Отечаственный рынок музыкальных сопро- 
иувосоров насыщен относительно дешевой про- 
дующией стран Юто-Востоко. Широко растро- 


295608012 92 
(Время) 
Рис. 1 


странены 40-выводные микросхемы А\УЗ-8910 
[АУ производства Тайвань, © тоноке их япон- 
сие аналоги УМ2149Р (УМ) фирмы УАМАНА. 
При всей конструктивной идентичности этих 
микросхем, все же слушатели отмечают более 
“ывгкое” м “мощное” звучание АУ по сравне- 
нию с УМ. С другой стороны, в некоторых му- 
зыкальных программах, воспроизводимых че- 
рез УМ, более зометен стереоэффект 

Поисх причин розличия в звучании привал к 
необходимости исследовать хорактеристики 
онологовых выходов. Кок известно [1], музь- 
кальный сопроцессор содержит три мезовиси- 
ных цифровнологовых преобразователя (ЦАП] 


спогарифмичаскими омппитудными хароктерис" 
тикоми по каналам А, В, С {рис 1) Логарифми- 
ческий зокон изменения связан с 

ми восприятия человеком громкости звуков. В 
“Спектрум” предусмотрено робота < 4-ря- 
рядным ЦАП, поэтому выходной сигнал имеет 
16 ступенек громкости, На рис ступеньки обо- 
зночены цифрами 0-15 и отстоят друг от друга 
но величину 3 дБ. 

Сопроцессор имеет 16 внутренних управля- 
ющих регистров В0-В15, доступ к которым в 
“Спектруме” разрешен через два порта с де- 
сятичными одресами 49149 и 65533. 

Управлять омплитудой выходных сигналов му- 
зыкольного сопроцессора можно двумя спосо- 
боми: через зонесвние число от 0 до 15 в 
регистры ВВ (конал А), В (канал В), В1О (канал 
С} или через роботу с регистром амплитудных 
эффектов К1З при занесении числа 16 в ВВ, В9, 
ВТО. 

Бейсик-пропрамма [листинг 1} позволяет эо- 
фиксировать вое 16 ступенек амплитудной хо- 
рактеристики конала А [ввод число от 0 до 15] 
и ноблюдать повторяющийся амплитудный эф- 
фект плавно уменышкнощегося звука (ввод чис- 
па 16}. Это вазможно при подключении осцил- 
лографа к выходу одного из стереосконалов 
или к выводу 4 микросхемы музыкального со- 
процессора (конал А). 

Листинг 1 

10 КЕМ * ЗРЕСТВИМ-128 ОК ЗРЕСТВИМ-48° 

20 ИЧРОТ “МОМВЕЕ 0-16*, с: РАМТ а 

ЗО1ЕТЬ- 0: ЕЕТ <-0: ВЕМ *СНАММЕЕ А* 

40 РОЙ 9=1 ТО 13: ВЕАБ ей 

50 ОШ 65533, в; ОЦТ 49149, { 

60 МЕХТ 9: ВЕЗТОЕЕ: СО ТО 20 

70 РАТА 0, 30, 1, 0, 2, 30, 3, 0, 4, 30, 5, 0,7 

80 ВАТА 56, В, с, 9, Ь, 10, с, 11, 255, 12, 0, 
13, 8 

Усредненные результаты измерений омпли- 
тудных хороктеристик ресльных микросхем по- 
строенынарис? Для удобства сровнения гро- 
фики пронормированы к максимальному вые 
ходному уровню (Углох, принятому за “едини- 
цу’, о ступени, оналогичные рис], заменены 
плавными переходами. Амглитудные хоракте- 
ристики ме зависят от частоты воспроизведе- 
ния звуко, но зависят от сопротивления нопруз- 
ки Вн. 

Кок видно, “ыягкозвучащий” АУ ильвет эокон 
распределения амплитуд гораздо болве нело- 
хожий на “идеальный” (на рис штриховая ли- 
ния), чем УМ. 

Динамический диапазон, т.а. отношение мок- 
симольного выходного сигчала к минимально- 
му, для АУ состовляет примерно 32 дБ, для УМ 
- 38 АБ, о для кривой на рис? - 42 дБ. 

Пологость хороктеристики А\ приводит к 
большей длительности, а точнее громкостн 
послезвучания ниспадающих зауков. Розличие 
очень заметно при наблюдении осциллопрам- 
мы эффекта уменьшоющегося зауко. Но экро- 
не самллографо в этом случае видны пото- 
ряющиеся пики, расстояние между которыми 
зополнено разными по амплитуде уровнями 


через равные промежутка времени. 

Причем для АУ имевтся 16 промежутков, что, 
совподоет со спровочными донными [1], с для 
УМ- 32 промажутко, т.е. омллитудные эффекты 
для УМ формируются 5-разрядным ЦАП! 

И вов же “неправильная” хороктеристико АУ 
на олух воспринимается как более продолжи- 
тельное поспезвучание, зхо м свогобразноя 
слитность малодим. Не последнюю роль в то- 
кой субъективной оценке играют сами музы- 
кольные композиции для "Слектрумо”, которые 
изобилуют пассажоми с изменяющимися па 
громкости звукоми, 

УМ но слух звучит болве “сухо”, отрывисто. 
Здесь уместна аналогия с музыкальными тер- 


2257А 


НН 
477 9к И27 22к 


минами: для АУ хорактерно исполнение мелодии 
“легото” Гиовный переход одного звуко в дру- 
гой}, для УМ - “стаккото” (кратков, отрывистое 
исполнение звуков}. 


Фр! Ума 4 ун-т ^45225 


АРУ к 


Рис. 5 


Вопрос о более “мощном” звучании АУпро- 
ясняют исследования нагрузочных хорактерис- 
тик аналоговых выходов [ис 3! 

В применяемых на практике схемах сопро- 
тивление ногрузки оналоговых выходов музы- 
кольных сопроцессоров составляет 3..6 кОм, 
поэтому малодия через АУ звучит громче, чем 
через УМ из-за большей амплитуды выходного 
сигнала Утох. Если бы ногрузко было меньше 
1,8. .2 кОм, то ситуация изменилась бы но про» 
тивоположную, и УМ звучал бы громче, чем 
АУ. 
Отличие в глубине стересэффекто связано 
с разным внутренним сопротивлением онале- 
говых выходов АУ и УХА. В исходном состояния 
баз сигнала и баз ногрузки на кождом из ?рех 
выходов АУ имеется нулевое нопряжение, о у 
УМ - постоянный уровень 3. 3.2 В, который по 
экспоненте снижается до нуля при уменьшении 
нагрузки до короткого замьжания, ; 

Аналоговые выходы музыкальных сопроцес? 
соров не боятся коротких замыканий в ногруз- 
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ке, хотя назвать токой режим рекомендуемыл 
нельзя, Ток короткого замыкания для УМ дости- 
гоет значительной величины 12...15 мА. Кок 
покозывоют эксперименты, аналоговые выходы 
АУ и УМ являются схемоми с “открытым залитте- 
ром", т. для нормальной работы обязотельно 
необходимо имать гальваническую связь выхо- 
дов с общим проводом, Еспи поспедовательно 
с каждым из трах выходов постовнть конденсо- 
тор, то сопроцессор вообще перестонет вос- 
производить музыку. 

Наличие постоямной “подставки” в выход- 
ном сигнале УМ приводит к нижому, не эави- 
‘ожцему ст амплитуды выходному сопротивле- 
нию 300 - 700 Ом для токов 0,3. (0,9 мА, Для 
АУ выходное сопротивление гораздо больше, 
Причем оно розлично при малых уровнях гром- 
кости (деслтки-сотни килоом) м при больших 
уровнях (единицы килоом}. Это приводит к по- 
вышенным перекрестным помехам мажду сте- 
ресжоноломи, особенно при неудачном выбо- 
ре сопротивлений разисторов в схелье подклю- 
зания, 

В кочестве примера неоптимального реше- 
ния но рис.4 изображено выходная 
часть сивмы подктючения музыкального сопро- 
цессора в компьютере "ПЖВА-2+* ["АТМ-ТИВ- 
80-27), Если зопустить на выполнение Бейсик- 
команду РЕАУ ^У15А*, па которой сопроцесор 
воспроизводит звук только из канала А, и мз- 
мерить омплитуды сигналов, поступакжщих в 
левый м правый стереоконалы, то для АУ в сха- 


(0 РЕКЛАМА С ПРАЙС-ЛИСТЫ 0 ОПИСАНИЯ Ш 


мё рмс4 отношение этих омппитуд состовит 
около 3 (9,5 дБ} а для УМ - примерно 20 (26. 
дб}. Одновременное попадание сигналов в 
левый и провый коналы заведомо ухудшает сте- 
реозффект, который ы ток нарко выражен мз- 
за суммирования сигчолое по каналу В. Следу- 
вт отметить и побочный эффект: перекрестный 
сигнал из-э0 неодинскового выходного сопро- 
тивления АУ при стобом м сильном сигнале 
имеет дополнительную омплитудную модуляцию, 

Улучшить разделение коналов в схеме рнс4 
можно изменением номиналов резисторов 
821 = ©22 = 510 Ом. При этом отношение 
омплитуд состовит более 18 дБ, провдо, с не- 
которым уменьшением уровня выходного сиг- 
нала. Для схем © другими номиналами резис- 
торов следует стремиться обеспечить соотно- 
шение ©17/Е21 и ®20/Е22 более 2. 

Схема рнс4 с измененными моминаломи 
стонет некритичной к типу применяемого со- 
процессора. Теперь в мелодиях к играм “СУ- 
ВЕЯМО!О-1*, “СУВЕЕМОЮ-2° фирма Неизоп 
СопзиНаг, 1988}, воспроизводимых через АУ, 
станет болве зомлетен стересаффект и тд. 

При желании в какой-то степени приблизить 
звучание УМ к АУ можно рекомендовать изме- 
нить ноклон омплитудной хороктеристики 
кождого из трех камолов введением диодов м 
подстроечных резисторов по схеме рис5. Зо- 
пустив на выполнение программу листинга | м 
проводя измерение сациллотрофом отношений 
@мплитуд между ступеньками по каналу А, год- 


строечным резистором КР] фрис.5} необходи- 
мо установить уровень, при котором будут ос- 
лобляться па амплитуде верхние 5 - 6 ступенек 
характеристики. 

Для конала В резистор ЕР2) и канола С 
{Разистор ЕРЗ) необходимо проделоть оноло- 
гичные операции, изменив строку 30 лис- 
тинго 1; 

ЗО ЕТЬ-в: (ЕТ ©=0: [ЕТ с=0; ВЕМ *СНАМ- 
МЕС В® 

или 

ЗО ЕТ с-о: 1ЕТ о=0: [ЕТ Б=0: ВЕМ *СНАМ- 
МЕ С*. 

Подводя мготи эксперимантальных маспедо- 
эониЙ, можно выделить дас основных ослекта. 

Во-первых, сомы подключения музыкальных 
сопроцессоров могут иметь разные переход- 
ные затухания между стереоканоломи. В лю- 
бом случае следует обеспечить переходное 
эстухание больше 18.20 дБ для всех типов 
сопроцессорсв. 

Во-вторых, музыкальные сопроцессоры про- 
изводства разных стран и фирм могут иметь 
разные омппитудные хороктеристики и, кок слар- 
ствие, разные нююноы в авучании одних и тех 
же компьютерных мелодий. 


Литаротура 
1, Системные пропраммы для ХХ-5РЕСТВИХА 
128 К: Справ. - М. "МА РАМТ", 1993. 


ПАРАМЕТРЫ @ ХАРАКТЕРИСТИКИ 


(2 РЕКОМЕНДАЦИИ № ОБЗОРЫ Ш СТАТЬИ 0 БИБЛИОГРАФИЯ 03 АННОТАЦИИ Ш 


Журнал «Электронные Компоненты» 


Российский журнол для специалистов, занимающихся 
розроботкой, производством м ремонтом изделий 


электронной техники. 
ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ ЖУРНАЛА: 


* рымск электронных компонентов: события, обзоры, 


прогнозы; 


® ведущие компании-промаводители, дистрибыоторы 


м поставщики; 


® продукцмя: описания и рекомендации по применению; 


* пройс-листы м котологи; 


Телон поднискы ма три моморе журисле 
<? яостреиные Компеновитль 
(оформление подписки с любого месица) 


® адресо м телефоны торговых организаций; 
* коммерческие предложения и информация. 


Журнал роспростроняется по подлиске и ® розницу. 


Подписные индексы (второе полугодие 1996 г 


для Россо 34244 
—— для других регионов 34279 


«РОСПЕЧАТЬ» 
ФУПС 


Редокционную подлиску но 


очередных номера можно 
оформить с любого месяца 


3 ограничений. 
РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА 
оЭлонтронные Коглленмамтоль 


тел./фокс [095] 912-2427, 911-9558, 
фокс (095) 923-6442 тел. (095) 237-3058 
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® РКЦ ГУ ЦБ РФ г.Москва МФО 201791 44583001] уч. 83, с пометкой: 
оплата за подлыску на журноя «Электронные номпонентых. 


27 


Справочный. лист 


Интегральные микросхемы 
К14ОУД25 и КТ4ОУД26 А, Б, В, Г 


МС представляет собой прецизионный молошумящий операци- 
онный усилитель, выполненный но основе биполярной полупровод- 
никовой технологии с изоляцией р-п переходом. 

Предназначено для применения в аналогово-цифровых преоб- 
разоваталях, системах измерения, анологовых утройствах радио- 
электроники, автоматики и вычиспительной техники в кочестве пре- 
цизионного молощумящего операционного усилителя с повышан- 
ным быстродействием. 

Корпус мвталлостеклянный тип 3101.8-1. Масса 1,4 г. 

Схема расположения выводов покозано но рис 1. 

Схема молошумящего усилителя системы АРУ показано на 
рис.2, © схемо инструментольного усилителя - на рис. 

Основные электрические параметры приведены в гоблице 

{при Цл = +158, + = 25*С). 

Схема включения микросхем К140УД25 для уменьшения норми- 
рованной ЭДС шума до 1нВ/Мц но чостоте 1кГц (параллельное 
соединение 10 микросхем но заходе усилителя) показонс на рис. 

Схема мопошумящего инструментального усилителя с коэффи- 
циентом усиления нопряжения 60 дБ показоно но рис5. 


Нозночение выводов 
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Рис 3 


Таблица 


|к140УД25А |К140УД256 [К140УД258 | К140УД25Г 
обозно- |К146УД28А [К140УД266 |К140уД268 | к140УД24Г 


Юкоимольное выходнов 
напряжение, В. ме |Чо тах 211,5 11,5 
менеа 
Напряжение смещания 
нуля, мкВ, ме болва 


Моксимальное 
Лстах 


Пороматр 


синфазнов входное 
нопряжение, В, ма 
менее: К140УД25 


Входной ток, нА, ие 
болеа 


Козффициент усиления 
нопряжания, на менеа 


р ЭДС 
шума, чВ/УГц, ме более 


Частота адиничного 
усиления, МГц, ие 
мвнев: 
К140УД25 
К140УД26 


[9 3 
04; 2А2.1АУ КМОЦ426 ЕГО 500 


Рис.5 
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РЕЕЕЕ 


Выпуск 26 


[Врамя кневское (КТ. больше всемирного 
координировонного (ЛС) зимой но 2 ч, петом 
но Зч и маныше московского (МК) но 1 ч Час- 


|тоты ухозоны в килогерцах Для пераводо час- 
|тоты в инлогерцох а длину волны в метрах сле- 
[дует разделить 300000 ж» но число килогерц] 


РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОРОТКИХ ВОЛН. В 
общем случая короткими вопноми КВ} считают 
волны длиной 10-200 м [частоты 1.5-30 МГц}, хотя 
а прашлом выпуске рубрики участок волн 100 - 
200 м мы причислили к средним волнам Дало в 
том, что с физической точки эрения четкой грани- 
цы между этими диопазономи нет (не зря эти вол- 
ны иногда нозывают токже промежуточными, но, 
исходя из корактера их применения различными 
радиослужбами, в приемной аппаратуре [особен- 
‘но служебной] КВ виопозон начинсатся с 1,5 МГц. 

Короткие волны достигают номбопве высоких 
слоев ноносфары Ё1 или Р2, отрожаясь от них к 
Земле. При переходе от средних волн к коротким 
потери электромагиитной энергии в Земле эночи- 
тельно увеличиваются, а в наносфере уманьшоют- 
ся Поэтому в КВ диапазоне связь поверхностными 
волнами уже на расстоянии в насколько десятков, 
кипометров проктически невозможно, тогда кок при 
помощи пространственных волн при сравнительно 
небольшой мощности паредатчииа можно обес- 
печить сяязь но расстоянии 10000-20000 им. 

Характерной осабенностью распростронених 
коротких волн иеляется ноличие зоны молчания, 
т.а области повархности Земли, ограниченной 
максимальной допьностью приема позерхностных 
волн и минимальной дольностью привма простран- 
стваниык волн. Чем выше чостота работы перэ- 
датчика при одинаковом состоянии ионосфары и 
чем миньше угол наклона луча нод поверхностью 
Замли, там шире зоно молчоних вплоть до невоз- 
зрощанив отроженнога луча на Зампю. Выша не- 
которой чоетоты, называемой максимально при- 
менимай частотой (МПЧ), прием сигноло от пере- 
дотчика но домном расстоянии ст него стоновится 
невозможным. МПЧ зависит от времени суток на 
трассе радиосвязи, годо и фозы солнечной октив- 
нести. В общем случае дием рекомендуется при- 
манить частоты от 12 до 30 МГц, ночью от 3 до 
МГ. о в случае промежуточнай освещенности ол- 
тимальными ивляются частоты от Я до 12 Мги, Ла- 
том, при появлении спорадичаского слол Е и в пе- 
риоды повышанной солначной октивности МПЧ 
повышаются, и наоборот. При частотах значитель- 
но меньшик МПЧ луч может несколько раз отро- 
зиться от ыоносферы и Земли, прежде чем попо- 
дет в точку приема. Другой особенностью роспро- 
странения коротких волн валяется ввлениа дольне- 
го замирания (фединй, обусловленное интерферен- 


цией сигнолоа от однога и того же передатчика, 


ЕТ ЕЕ: 
ее” 


пришедших в точку приема розличными путями, а 
токже родисэхо, наблюдающевся, если один иа 
путей сигнала оказывсатся кругоземный. Третьей 
особенностью является то, что атмосферные по- 
мехи на коротких волнах значительно слабее, чем 
на длинных и средних, зо исключением периодов 
глубоких замираний принимаемого сигнала. 

Интервалы частот коротких волн {диопозоны), 
которые можно непользовоть для радиовещания в 
различных регионах земного шора. 


Диопазон, м Пиопозон, МГц Чостоты, «Гц 


120 2 2300-2495 
90 Е] 3200-3400 
75 4 3900-4000 
60 5 4750-5060 
49* 6 5900-5950 
49 - 5950-6200 
41 7 7100-7300 
41* 7 7300-7350 
31° 9 9400-9500 
31 я 9500-9990 
РЕБ 11 11600-11650 
25 11 11650-12050 
25° 11 12050-12100 
27 13 13570-13600 
22 13 13600-13800 
22 13 13800-13870 
19 15 15100-15600 
19” 15 15600-15800 
16* 17 17480-17550 
16 17 17550-17900 
15* 19 18900-19020 
13 21 21450-21750 
Ш 26 25600-26100 


Диопозоны 120, 90 и 60 м предназначены для 
редиоващоних только в тропических зонах, 75 м- 
в Европе и Азни Диопозон частот 7100-7300 кТц 
в Зопадном полушорни не используется Учостки 
диапозонов, обозначенные звездочкой, приняты но 
Всемирной административной конфаранции пе 
родиовещанию 1992 ги афяцивльно должны быть. 
введены в эксплустацяю в ночоле 21-го столетия, 
‘но фактически они уже сейчас активно ислользу- 
ются (до и использовались с незопомятных времен, 
аключоя и на входящие в эти диопазоны чостоты} 
многими, в том числе и очень солидными родно- 
станциями. Достоточно упомянуть ВВС М/ол 4 Зег- 
мсе [Всемирную службу Би-Би-Си) с ве дасятила- 
тиями нанзминными внеднопозонными частотами 
9410, 11095 и 15070 кГц, Представленный слисок 
виопазонов для многих родиовещательных служб. 
(ссобанно в стронох третьего мира} имеет в ос- 
новном символическое зночение, ток что на са- 
мом деле гроницы этих диспозоное несколько раз- 
мыты. 

РАСПИСАНИЯ РАБОТЫ РАДИОСТАНЦИЙ 

Некоторые наши читотели задают волрос, по- 
чему в рубрике "НШПВМ” не публикуется раслн- 
сание работы “Радио Свобода” на русском языке. 
В ответ можно было бы привести роспрестранен- 
ное мнение о том, что © тбких корошо м регуляр- 
но спышимых стонциях са стобильно использувмым 
из года в год нобором частот излишне упоминать, 


Радиовещание 


там болва что само расписание бывоат обычно 
довольно громоздко. Но я считою, что частотное 
расписание работы таких °стонций-маяхов” очень 
полезно знать молоопытным радиослушателим м 
ОХ-истам с учетом несовершанных в своем боль- 
шинстве используемых ими привмников для того, 
чтобы облегчить частатнов ориентирование а пре- 
‘делах отдельных КВ диопозонов. У регулярных слу- 
шотелей эфира со враменем в памяти отклодыво- 
ется как бы чостотиов изоброжение диопозонов, 
блогодоря чему ани дожа без точных шкал легко 
отыскивоют нужную им станцию. 

ТСН\Р.Свобода, Прога\рус: 5955 05-08, 00-04; 
6105 05-09, 22-04; 7155 05-07, 02-04. 17-19; 7220 
05-11, 17-20, 22-04; 7245 05-06, 22-04; 9520 05- 
11. 13-16, 17-20, 22-04; 9565 17-19; 9625 06-11, 
18-20, 23-02; 9660 22-24; 9750 20-04; 11875 13- 
14; 11885 08-11, 13-16, 17-18, 19.20, 22-23; 11935 
07-09; 15115 10-11, 13-16; 15215 13-16, 17-20; 
15290 05-17; 17730 10-11, 13.14. 

Розрывы в роботе "Р.Свобода” на некоторых 
чостатох обусловлены пареключением состветст- 
зующих передатчиков но трансляцию "Голоса Ама- 
рики” на русском изыке Обратите внимание на 
то, что но частотах 9750 и 15290 (в виде исключе- 
ния длЯ коротких волн} прогроммы “Р.Свобода” 
передаются доже во время работы "Голоса Аме- 
рики” на русском языке, кота слышимость их очань 
слабой Судя по тому, что на этих чостотах транс- 
лацик “Р.Свободо”" идет с олережением по време- 
ни по сроанению с другими частотоми, этот пере- 
дотчих находится ближе всего к студии а Праге 
(возможно, в самой Чехии] и, судя по слышимости, 
он имвет очень небольшую мощность. 

САМ\ЕС, Монреоль\рус: 18-19 6150, 7285, 
11935, 15325, 17820 (кроме воскр]; 20-21 9555, 
11735, 15375, 17820; укр: 19-19 45 (суб. м воскр. 
до 20} 9555, 11935, 15375, 17820; 21-21 45 [суб. 
и воскр. до 22}. 

'АМНК, Токис\рус: [на ДВосток 7-8 11715, 
11760; 1045-11-45 6145. 6165; 14-17 7125, 9610; 
[но Европу} 7 30-8 30 11785; 13-14 11710 

15Я\Кс! гае!. Иерусалим\рус: 15.30-16.55 
11585, 11605, 11685, 15640; 18-18.30 (птн ‚ суб.) 
11605. 11695, 15640; 20 30-21 55 927, 954. 7465, 
9435, 9845, 11585, 11605. 

ВАЖНОЕ СООБЩЕНИЕ Но английской ре- 
докции “Радио Укранна Интернациенель” {1} с 
30 мов сего годо после нескольких пет лерерыво 
возобновланы передачи ОХ программы, ведущий 
которой вош похорный слуга Александр Егоров 
[прежним ведущим в течениа 20 лет был извест- 
ный родиолюбитель, ныне овтор стотей в “Родю- 
амоторе” и чпен его редколлегии акодамик С ГБу- 
нин). Если вы хотите, чтобы о воших достижениях в 
ОХ-инге или о имеющайся у вас оригинальной ни- 
формации о новостих эфира (кок ноционольного, 
так и иностранного] услышали во асем мира - на- 
пишнте в редокцию ”РА” или позвоните по теле- 
фону 450-47-73 Алаксондру Егорову. Авторство 
информации в эфире будет соблюдено. Жепак- 
щие услышоть эту прогромму могут ознакомиться с 
действующим до концо октября росписонием пере- 
дач К в 23 выпуске “НШПВМ” ("РА" 45/96} 


Хорошего вом родниопривмо! 731 
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Хроника / Контакт 


Прошедшоя 13-17 мая е Москве на Крас- 
ной Пресне выставка “Саязь-Экспокомм 96” 
представила многочисленным участником и 
посетителям новейшие разработки, послед- 
ние достижения ведущих предприятий отрас- 
ли, основные пути развития в приоритетных 
направлениях связи и телекоммуникации. О 
значимости выставки говорит и тот фокт, что. 
на выстовке учоствоволо более 300 пред- 
приятий из 23-х стран. Большое количество 
представленных иностранных производителей 
и продавцов средств связи и телекоммуника- 
ции [в основном из Германии, США, Вели- 
кобритонии, Италии) и их размах недвусмыс- 
ленно свидетельствуют с сильной заинтере- 
сованности а России. Тем болев, что такое 
время, когда собственное производство ос- 
лабло, отстало или вовсе стоит в силу из- 
вестных причин последнего десятилетия, спо- 


Связь - Экспокомм 96 


собствует зовоеванию рынков сбыта почти 
без сопротивления и конкуренции. 

Россия было представлена несколькими 
производителями бывшей “оборонки” и 
многочисленными московскими фирмами, 
предлагающими разные услуги по связи, го- 
товые издвлия и электронные компоненты. Из 
производителей стран бывшего Союза - не- 
сколько представителей Беларуси и единст- 
венный официальный участник выставки из 
Укроины — Ивоано-Фронковское АО 
“Родон“, бпогодаря каторому среди других 
розвешенных у входа в Экспоцентр флагов 
был и Украинский. Неофициальных участни- 
ков зыставки {из-за дороговизны выстовоч- 
ной площоди) из Украины было в три роза 
больше: предстозители “СЭА - Радиоамо- 
гор“, Киевского заводо “Квазар”и фирмы 
*“Филур Электрик”. Сотрудники фирмы 


“СЭА” и издательства “Радноаматор” на 
выставке представляли журнал “Радисамо- 
гор” на стенде АО “Ромон“, которое лю- 
безно выделило нам часть своей площади. 
Дни выставки показали неподдельный инте- 
рес российских радиспрофессионалов к ук- 
роинскому журналу, что позволило нам на- 
прямую общються с элитой радиолюбителей 
России (большинство из которых ивляются 
подписчиками журнала], выслушать их поже- 
лания и замечания по “Радмоаматору”. Бла- 
годоря интенсивной роботв на выставка, жур- 
нал приобрел очень многих друзей, которых 
мы пригласили на снапогичную выстовку в 
Киева в сентябре этого года. Более подроб- 
но об Украинской выстовке мы сообщим в 
следующих номерах журнала 

Но фото (ем обложку): украинская деле- 
гация на выставке в Москве 


Покупаю новы ГУ, ПИ, ГС, ГМ, ПМИ, ПК м другие помпы 
& т Ю44 2432685 


радлопюбительских конструкций {болаа 
100} саамы родисприемнико [с 1947 г. телевизоров, зло. 
нитофоное. Для получения попного котолола требуется Ваш 
моркировюнный н надлисонный конверт + две почтовые морки 
с бувой 5’ или °Д’# 251120, Черниговской обл, г. Но- 
‘осаха, суя 21 

“Предлогою ногайший модуль цветности МЦ-67 Высо- 
ков комество изображения продлевовт срок службы ине- 
скопа. А тоска микросщьлы ст "Рирё” № Киевт. 044}474- 
37-85. 

"Уникальная книга по компьютеру “Поиск” Програмны 
18М, иры # 262000, г. Житомир, Гловлочтомт, с/я 2 Мос. 
колено СВ, т. [МЕД 22-74-83 

“Покупою разышмы, рела, микросиемы, транзисторы, 
потанционитры, конденсоторы, помпы, переключатели (новое 
и б// #т [044 243-26-85. 

“Предлогаю микросмы серий 555, 1533, 561, 176, 174, 
572, 544, 574, 140, 1401, 1407, 554, 142, 1816, 1830, 1834, 
590, конденсаторы К50-35, КТО-7а, К1О-17, К7З-Т7, бескор- 
пусные транзисторы и др. ® Киви, т/ф [044 434-59-56. 

“Предлальо АОНЫ © горонтией. Ремонтирую, манию 
версии, устоновливаю в корпус зожаучико, комплеитукжщие 
= Юеь,т [044 441-44-65. 

“Цифровые тестеры мз Гонконга & т. 095} 305-16-17 

“Предлагаю резисторы, конденсаторы # т. {044} 
242-2298 

"Нужен воедислевонный З5В/СУ! КВ трансивер с хоро- 
шим дизайном # 142293, Московской обл, Пущино на Ока, 
михр-он "В", 33 - 77. Голушко АИ. 

“Продом оптом К22.5, К1С-7а, КДУ, СП3-4. СПЗ-38, 
К50-35, К7ЗЛ7 № т [038-27 4-97-57 Юрий. 

*Пройом проироминое н сппоротное обеспечение для’ 
ПК “Орион-128”, “Орион ПРО", “Альтаир” Изготовлю: лю- 
бы» модум м устройство к роммым компьютером # 255710, 
Кневстая обл, г. Ирпень, уп. Садовоя, 65-А, ка. 57. Тучин 
Мосия Алеховевич. 

"Любые роднозлененты # Киви, т. 044] 220-55.22. 

“Польские всеволновые ТЕонтенны [оптом № т. [044} 
442-15-81 

“Продом розличные новые тенерсторные помпы & т [044] 
475-16-10. 

“Родноталефоны "Бритонико" [11,5 млн}, тонер "Вофсие- 
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Бо ТРИ 5" (двс РМ днолозона, всаволновой, стерео - 
15 ман}, окустические системы "ВАППИЧЕЗ” кт 40 мон) # т. 
644 441-4445. 

“Продажа номльютеров любой Ремонт 
днооводов, принтеров, моннторов # Киев, т. 044] 211-62-71, 
211-62-07 

* Прарлогою феррити МТОФОНМ КО 2хё, МТ5ООНМ 
КЗЬ8,5х7, К45х28х8, тронсформаторы соглосующие и 
выходные “Салго’, фоторезисторы, фотодмоды, фототрон- 
зисторы, хлорнов мамщзю # 251120, Чернипиккой сбл, г. 
Носови, су 22. 

“Импортные родиодетоли оттом и в розницу. Широкий 
оссортинент # т/ф 054-4 72.07.78. 

“Куплю КТЯСУДИ - 4 шлуки # 315218, Паттовскоя обл, 
Новосонторский р-н., с. Руденко, Шилов Александр Ни- 
колоевич. 

“Ищу злодельцее "АРГО" КФВ-6511] для обмана инфор- 
моцией с ронном ПК # 326331, Херсонская обл, Чалими- 
ский р-н, с Крестовио, ул Первомойскоя, 23, Дубич А. 

“Пермолловзом головка служит 1500 - 200 ч, сендосто- 


«КОНТАКТ» №39 (79) —ЖжЖЖ— 


рывной роботы Единстенным а медостетком малается ме- 


дости зеркольной рабочей поваржности Универсальная 
олово 3124752 по злактрическим м устоновочным поро 


эобыть © кмопоток, смаюнных с износом половои, к запросу 
прилажите маркированный и надлисонный конверт & 252110, 
Кнез- 10, ол 807, "РАчсловкл” 

“Ищу информацию по понеру "РНИРЗ-22АН-104" [ул 
микропроцессора, злактрическоя сиено. Украина, 265921, 
г Кузнацовск, м-н Победы, 12-8, кв. 28. Моечон Эдуора 
Стоннсловович. 


\У!еЙ Кпоут ТеюсоттитсаНопз Сотрапу 
(5 юоКпа Юг 
Вофюепотеега опё а Тгапепи ют буметз Епотеег 


Мат гозропа Нез: 


* Рофо пемогк рюппту / Метомиоче пенис рюплто 


Кодиготеот а: 
* Новег 1есблюо! едисоНоп 
* 25-35 уеагз о 


* попа сотриег 3 
* АЫШу Юю тауеЁ ор ю 50% Нте 


* 2+увагз 1еесопупийсоНопз ахренепсе * Соод сопутоп4 о Епой$Н 


* Опуегз псепзе 
Регзопа! рео Ню: 

* Нагдуиойито ап гейоа 
* РехЫе оп сгес уе 

* ЕтНизюзНс оп епегоеНс 
* РаНег! ап ассигое 


* Соод Вес 


* Теат-могКаг 

* беН-эюйег 

* Теснпюсо! згесК 
* *Со-деНег” 


Те!; 240-0056 [9.00-17.00} Регзоппе! Ехрет 
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тел./факс (044) 484-59-95 


Тел. (044) 484-89-92, 
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ЗАКТРОННЫЙ СЛРАВОЧНИХ 
ПО МЫПОРТНЫМ МикРО- 
|СОМАМ М УРАИВИСТОРАМ 

| ЭДИСАЕТЫ Эс 


Прайс напечстон 2 сотрощенном виде. Выполняем 
постозку пюбыл зл помлочентов под 2003 Цены 
ужозаны © тыс крб. с учетом НДС Для оптовых. 
заказчиков - специольные цены Пря покупке 
100 шт. м болея предоставляется схидил 5%, при 
"покупхе 1000 шт - 10% За моличный росчет 
комплектующие и питеротуру можно приобрести ь 
ТТЦ "РадюАмотор" 
ил. 9834174] 


роботы с частными лицеаым. 
Выберите по прайс-листу необкоднмые позиции, 
почтовые росходы, зовнсищие ст веса м 
гобарито. Отпровьтя почтовый перевод но р/с 
809424 в Станхостроительном филиале КФС 
“Экспобони” г. Киева, МФО 322421. код по ОКПО 
КОНДЕНСАТОРЫ 19130432, для МП "СЭА", Но бланка паренода в 
грофе Для письмо” ыли отдельным письмсжи на нод 
2 ‘одрес афаметльме: укожите свой адрес м за что 
Н перечислены деньги. В слузюе неправильного расчета 
зохаз высылается моложенным плотежом. 


Спровки 
по тел.(044} 276-21-97, 
факсу 276-31-28 
Наш одрес: 
252056. г.Кныев-56. а/з 408 


аа радиасталиая сталет 
радивтеледрелол! 
> Новинка ! 


/^\ й 


СВ. МНЕ. УНР 
2-4-8 чаюв 
весигюу соде 
_& ДОБ : Севу МОЖ 
№ У Зоипа 
эзацесв 


Телефонный интерфейс ТС-059 


соединит Ваши радиостанции с телефонной линией 


Единственный действительно работающий с телефонными линиями стран 
СНГ и Балтии, потому что только он снябжен системой автоподстройки под 
Вашу телефонную линию. 


А также: ® Весь спектр радиостанций СВ дистазона 
® Антенны мобильные и базовые 
» Источники питания (с током могрузки 16...45 А} 
® ПМС контроллеры, эхо-репитеры, скремблеры 


® ГИ! фильтры, КСВ-метры м др. 


® Профессиональное оборудование фирмы “МОТОКОША” (официальный 
дистрибьютер фирмы “МогогоПа”) 


Все оборудование сертифицировано, инструкции на русском азыке. Цены реальны. 
Форма оплаты любая, принимаются: Юнион кард, 5ТВ сога, Маз!ег сага, У!$А, Еиго саг4 


Обращаться в Москве: тел. (095)298-61-49 По техническим вопросим . 
298-61-17 обращаться: 

дах. (095)912-84-22 (08439) 7-06-38 
355-37-22 3-92-40 


в Санкт-Петербурге: тел. (812) 541-10-61 


а 


ый партнер радиолюбителей и профессионалов 


Гелевизоры асиаелАь 


спуншникового 
ннелениениея 


модель 


Гоп 


Рафиокомпонсиним 
в ассоршимение 


РадоАматор, 1996, №8, 1-32, индекс 74435 


Рафюотсхническая 


дзмергииура 
Элекироненииазнноры &А43-ЕСРИхол 
«УНь полный К м пнплег 54АК2Щ 


х Схема пресзда 
НЕ 
Ремкомилекиии у 


манто фонов «Азис» 


Игровые лашюлолины 
«А-В» Коменерм |] 


Троллейбус №27 
«Индустриальный мост» 


Трамвой №1, 3 


Фрганизуелм дилерские сеши 


Индустриольный путепровод 


Адрес: 252058, г.Киев, 58, ул.Нежинская, 29д, тел./факс 483-41-74 


